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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Система постоянного контроля ВОЛС - FiberTest (Беларусь)

ОБЗОР FIBERTEST
Система мониторинга оптических волокон FIBERTEST поз-
воляет осуществлять непрерывный автоматический конт-
роль состояния ОВ, мониторинг «темных» (свободных) и
«светлых» (занятых) ОВ, а также отображать состояния
ОВ на электронной карте.
Результаты измерений хранятся в базе данных, что позво-
ляет прогнозировать потенциальныепроблемы на линии.
Мониторинг волокон позволяет уменьшить время на вос-
становление связи, уменьшить расходы на обслуживание,
повысить уровень безопасности за счет возможности мгно-
венно отслеживать несанкционированный доступ к линии.
Архитектура системы FIBERTEST позволяет интегрировать
её в другие системы управления (TMN) или документообо-
рота, используемые заказчиком в своей работе.

Инструменты FIBERTEST
FIBERTEST имеет следующий набор инструментов, которые
могут понадобиться оператору для работы со стандартной
линией: Возможно задание индивидуальных порогов сра-
батывания для каждой неоднородности (муфты); пороги
могут быть как относительными (контроль максимального
отклонения от исходного значения) так и абсолютными (на
превышение фиксированного значения). Пороги разде-
ляются по степени важности (по умолчанию задаётся три
уровня: предупреждение, повреждение и авария); 
Контролируются следующие типы происшествий:
• обрыв;
• волокно не подключено;
• локальное изменение затухания;
• локальное изменение коэффициента отражения
• изменение общего затухания в линии

Преимущества системы FIBERTEST
Контроль в режиме 24/7
Fibertest обеспечивает круглосуточный, автоматический,
непрерывный контроль основных параметров подключен-
ных ОВ: длина, полное затухание, расстояние до неодно-
родностей и затухание в них.

• Быстрое восстановление
Уменьшение времени восстановления связи при проведе-
нии аварийно-восстановительных работ за счет быстрой и
точной локализации места аварии и отображения его на
географической карте.
• Увеличение надежности
Система FIBERTEST значительно повышает безопасность
сетей - любое несанкционированное подключение к
волокну неизбежно приводит к дополнительным потерям в
оптическом канале, а значит, будет обнаружено и зафик-
сировано системой в реальном времени.
• Сокращение расходов
Уменьшение затрат на эксплуатацию оптических линий за
счет сокращения обслуживающего персонала и парка
оборудования, автоматизации процессов контроля и диаг-
ностики ВОЛС.
• Сбор статистики
FIBERTEST хранит статистику о проделанных
измерениях для дальнейшего анализа, на основании
которого может сигнализировать о предаварийном
состоянии ОВ или ухудшении параметров линии.

Достоинтва FIBERTEST
• Светлое и темное волокно
FIBERTEST контролирует как резервные («темные») опти-
ческие волокна так и рабочие («светлые») 
• Генерация отчетов
По результатам работы системы (анализа статистики
и/или отдельных срабатываний) генерируются отчёты
готовые к печати.
• Разделение ответственности
На общей схеме сети выделяются области которые контро-
лирует определенный оператор.
• «Облачное» хранение данных
Система совместима с сервисом Fiberizer Cloud, доступ к
которому осуществляется посредством интернет браузера
и/или специальных приложений для iOS/Android.
• Актуализация данных о сети
Благодаря периодически проводимымавтоматическим
измерениям - в базе данных аккумулируется реальная
информация о топологии и параметрах сети.
• Система оповещения
FIBERTEST может использовать следующие виды аварий-
ной сигнализации:визуальная, звуковая,отсылка уведом-
лений электронной почтой или SMS.

Основные характеристики

Рефлектометр
Длина волны для светлого волокна
Динамический диапозон
Длина импульса
Мертвая зона по событию (м)
Мертвая зона по затуханию (м)
Мертвая зона в разветвителе (м)
Базовый модуль
Высота/Ширина
Оптический коммутатор
Количество оптических выводов

1550, 1625 нм
1625 нм фильтр.
до 43 дБ
6 - 20000 нс
до 1 м
до 4 м
30 м
2U
19” или 21”
встроеный
48
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Прибор оптический измерительный многофункциональ-
ный МТР 9000В предназначен для измерения основных
параметров одномодовых и многомодовых оптических
волокон: затухания в ОВ и их соединениях, длины ОВ и
расстояния до мест неоднородностей волоконнооптиче-
ских линиях связи.
Прибор может использоваться для решения различных
измерительных задач при стротельстве и эксплуатации
ВОЛС. 

С дополнительными сменными измерительными модуля-
ми прибор позволяет измерять хроматическую диспер-
сию ОВ и спектральные характеристики излучения.
Прибор состоит из базового управляющего блока и
сменных измерительных модулей, имеет встроенный
источник видимого излучения (VFL) для визуального
обнаружения повреждения оптического во локна

Достоинства
• управление прибором осуществляется посредством

удобного интерфейса с широким набором функций и
возможностей

• яркий цветной сенсорный экран 7.5” с высоким раз-
решением

• возможность хранения более 500 рефлектограмм в
памяти прибора

• наличие разъема USBA для подключения флэшпамяти
• встроенный USBпорт для связи с компьютером
• возможность удаленного управления посредством-

встроенного порта Ethernet
• малые габариты и масса
• прочный металлический корпус, пригодный для

использования в различных условиях

По своим функциональным возможностям МТР 9000В
является незаменимым при строительстве, монтаже и
эксплу атации ВОЛС, экономит Ваше время, повышая
эффективностьиспользования Ваших средств.

Измерительная платформа МТР 9000B (Беларусь)

Cменные измерительные модули для МТР 9000А/МТР 9000B

одномодовый                                                      многомодовый
возможность запуска измерений нажатием одной кнопки

Оптический рефлектометр мертвая зона при обнаружении неоднородностей не более 3,5 метра
Измеритель хроматической дисперсии
Оптический анализатор спектра планируется выпуск

Технические характеристики МТР 9000А/МТР 9000B
БАЗОВЫЙ БЛОК

Встроенный источник видимого излучения
длина волны, нм 650 ± 20
мощность излучения, мкВт 500... 900

Память встроенная (128 МБ), флэш>память USB
Связь с компьютером USB, Ethernet
Экран 7.5”, Touchscreen
Питание аккумуляторная батарея (5 часов) / сетевой блок питания
Масса, кг / габариты 3,5 / 310 х 254 х 57

ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР
Тип оптического волокна ОМ ММ
Длина волны1, нм 1310 ± 20/1490 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 20 850 ± 20/1300 ± 20
Динамический диапазон (ОСШ=1), дБ 38/34/36/35 41/37/43/39 28.3/27.3
Мертвая зона1, м
• по затуханию 7.0 13.0 11.0
• по отражению 2.6 3.0 3.0
Длительность импульсов, нс 10, 30, 100, 300, 1000,   10, 30, 100, 300, 1000

3000, 10000, 20000 
Диапазоны расстояний, км 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240 2, 5, 10, 20, 40, 80
Интервал дискретизации, м 0.32 ... 7.6
Погрешность измерения расстояний, м ± (0.5 + интервал дискретизации + 3 Ч 10-5 х L)
Погрешность измерения затухания, дБ/дБ ± 0.04
Тип оптического разьема FC, SC, ST

ИЗМЕРИТЕЛЬ ХРОМАТИЧЕСКОЙ ДИСПЕРСИИ*
Длина измеряемых ОВ, км 20 ... 160
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Измерительная платформа ГАММА ЛЮКС  (Россия) + Ethernet-сервис PING, IPTV

Оптический рефлектометр на две длины волны 1310 и
1550 нм.
• Динамический диапазон: 

М0 - 36 / 34; M1 - 34 / 32 дБ
• Мертвая зона: по затуханию - 8 метров; 

по отражению - 3 метра;
• Минимальная дискретность отсчетов 20 см
• Число точек - до 80 000
Анализ, генерация отчетов. Автоизмерения.Test Station.
Ethernet: IP-тест (Ping, IPTV, FTP),удаленное управление с
ПК.
USB-хост (flash, мышь).
Цветной дисплей 800x480 с сенсорной
панельюTouchScreen;
ударопрочный кейс 270x240x120мм.
Опции: визуальный локатор дефектов VFL
измеритель оптической мощности
TDR-рефлектометр для «медного окончания»

Количество измерительных лазерных диодов 7
Длины волн измерительных лазерных диодов, нм 1310, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 и 1610
Длина волны опорного лазерного диода, нм 1550
Погрешность измерения коэффициента
хроматической дисперсии, пс / (км х нм) ± 0.1
Погрешность измерения наклона кривой
коэффициента хроматической дисперсии, 
пс/км х нм2 ± 0.005
* Состоит из двух модулей:
• передающий измерительный модуль МТР 9041LS — работает автономно
• приемный измерительный модуль МТР 9041CD — устанавливается в базовый блок

1Возможно изготовление рефлектометра на одну, две, три длины волны
2При минимальной длительности импульса и коэффициенте отражения >40 дБ

МТР 6000  - пред наз на чен для из ме ре ния дли ны оп ти че -
с ко го во лок на и рас сто я ния до ме с та по вреж де ния, а
так же из ме ре ния оп ти че с кой мощ но с ти, за ту ха ния в оп -
ти че с ких во лок нах и в ком по нен тах во ло кон но-оп ти че с -
кой тех ни ки и ви зу аль но го оп ре де ле ния по вреж де ний
оп ти че с ко го во лок на. 

МТР 6000 мо жет ос на щать ся: 
• встро ен ным из ме ри те лем мощ но с ти и ис точ ни ком из -

лу че ния; 
• крас ным ла зе ром для ви зу а ли за ции де фек тов во лок -

на (дли на вол ны 650 нм).

Об щие ха рак те ри с ти ки: 
• МТР 6000 в ка че ст ве оп ти че с ко го ре флек то ме т ра мо -

жет иметь лю бую кон фи гу ра цию для из ме ре ния на че -
ты рех дли нах волн. 

• Один при бор поз во ля ет при во дить из ме ре ния и од но -
мо до вых и мно го мо до вых ОВ. 

• Мо гут быть вы бра ны раз лич ные со че та ния длин волн:
850 и 1300 нм (для ММ ОВ), 1310, 1490, 1550 и
1625 нм (для ОМ ОВ) - по кры ва ю щие все во ло кон но-
оп ти че с кие при ме не ния от ма ги с т раль ных и WDM се -
тей до го род ских, FTTH и LAN се тей. 

До сто ин ст ва:
• ком пакт ный ре флек то метр МТР 6000 - бы с т рое, мощ -

ное и лег кое ре ше ние не за ви си мо от то го, про во ди те
Вы из ме ре ния ва шей се ти в про цес се стро и тель ст ва и
вво да в экс плу а та цию или вы пол ня е те бы с т рые эф -
фек тив ные из ме ре ния в про цес се экс плу а та ции и по -
ис ка не ис прав но с тей ВОЛС. 

• мо ди фи ка ции ре флек то ме т ра с раз лич ны ми дли на ми
волн и ди на ми че с ким ди а па зо ном до 44дБ. 

Мультифункциональный рефлектометр для FTTH (PON) - МТР6000 (Беларусь)



4

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Экран 4,3" TFT цветной (16�bit)
Память встроенная (1Гб), съемный диск USB
Связь с компьютером USB
Питание аккумуляторная батарея (не менее 7 часов) / сетевой блок питания
Габариты, мм 214х137х35
Масса, кг 1,8

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА
Дискретность отображения затухания, дБ 0,001
Погрешность измерения расстояния, м ±(0,5 + интервал дискретизации + 5x10�5xL)
Погрешность измерения затухания, дБ/дБ 0,05
Интервал дискретизации, м 0,32 … 7,6
Число отсчетов до 64 000
Тип оптического разъема FC, ST, SC

МНОГОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР
Длина волны, нм 850±20 1300±20
Диаметр сердцевины, мкм:
� модификация 1 50,0

� модификация 2 62,5
Динамический диапазон (ОСШ=1), дБ 31 32
Мертвая зона при измерении затухания1, м 7,0
Мертвая зона при обнаружении неоднородностей1, м 2,5
Длительность импульса, нс 8, 25, 100, 300, 1000
Диапазоны расстояний, км 5,10, 20, 40, 80

КОМБИНИРОВАННЫЙ (ОМ/ММ) РЕФЛЕКТОМЕТР
Длина волны, нм 1310±20 1490±20 1550±20 1625±20 850±20 1300±20
Динамический диапазон (ОСШ=1), дБ: 36 31 34 33 31 32
Диаметр сердцевины, мкм:
� модификация 1 50,0
� модификация 2 62,5
Мертвая зона при измерении затухания1, м 7,0
Мертвая зона при обнаружении неоднородностей1, м 2,5

ИСТОЧНИК НЕПРЕРЫВНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Длина волны, нм 1310±20 1490±20 1550±20 1625±20
Уровень излучаемой мощности, дБм > �4
Нестабильность уровня мощности излучения, дБ не более ± 0,05 за 15 мин
Режимы работы непрерывный / с модуляцией сигнала оптического излучения 

сигналом с частотой 2 кГц
Тип оптического разъема выходным разъемом источника непрерывного излучения является 

оптический разъем рефлектометра

Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Высокотехнологичный компактный рефлектометр.
Режим автоматической диагностики ВОЛС для техников
начального уровня, настройка параметров и
определение событий одной кнопкой. Отлично подходит
для измерений в FTTx/PON. Оптимальные динамический
диапазон и мертвая зона позволяют “увидеть“ линии

после PON разветвителей.
Фильтрованный порт 1625нм для измерения “активных”
волокон - во время эксплуатации сети.
Опционально встраиваются измеритель оптической
мощности и источник излучения (в том числе видимый
650нм), подключается оптический микроскоп.

Мультифункциональный рефлектометр для FTTH (PON) OPX-350 (Беларусь)

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
Длина волны калибровки, нм 650 850 1310 1490 1550 1625
Диапазон измерения оптической мощности, дБм:
� стандартный диапазон �30 … +3 �60 … +3 �65 … +7
� высокий диапазон �10 … +23 �40 … +23 �45 … +27

Погрешность измерения мощности, % (дБ):
� стандартный диапазон ±12 (±0,5) ±8 (±0,33) ±5 (±0,22)
� высокий диапазон ±12 (±0,5) ±8 (±0,33) ±5 (±0,22)

Погрешность измерения относительных 
уровней мощности, % (дБ):
� стандартный диапазон ±6 (±0,25) ±4 (±0,17) ±2,5 (±0,11)
� высокий диапазон ±6 (±0,25) ±4 (±0,17) ±2,5 (±0,11)
Дискретность отображения уровня 
оптической мощности, дБм 0,01

ИСТОЧНИК ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Длина волны, нм 650±20
Выходная мощность, мВт 0,5 … 0,9 
Вывод излучения через одномодовое ОВ
Режим излучения импульсный и непрерывный
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

До сто ин ст ва:
• Компактный и защищенный корпус
• Интерфейс USB-A Host для флэш-памяти USB 

и подключения оптического микроскопа
• Сменные оптические адаптеры (SC/FC/ST/LC)
• Защищенный корпус, который пригоден для

использования в полевых условиях
• Возможна замена батарей в полевых условиях

Общие характеристики

Экран 3.5" TFT 16-бит цветной (сенсорный)
Связь с компьютером USB, ActiveSync, WMDC
Питание Батарея Li-Ion 3100 мАч (9 часов)
Габариты/Вес 163 x 93 x 51 мм (без чехла)/0.7 кг

Из ме ре ние за ту ха ния в оп ти че с ких  во лок нах  и их со -
еди не ни ях, дли ны оп ти че с ко го во лок на и рас сто я ния до
мест  не од но род но с тей во ло кон но�оп ти че с ких ли ний. Бы -
с т рая и удоб ная про вер ка ли ний FTTx (ана лог EXFO
AXS�100). При бор мо жет при ме нять ся так же при про из -
вод ст ве оп ти че с ких во ло кон и оп ти че с ких ка бе лей, мон -
та же и экс плу а та ции во ло кон но�оп ти че с ких ли ний свя зи
для кон тро ля со сто я ния ка бе лей и про гно зи ро ва ния не -
ис прав но с тей в них, как в ла бо ра тор ных, так и в по ле вых
ус ло ви ях.  

Специальные функции
• "Автоматические измерения": просто нажать кнопку

"старт"�прибор сам выставит нужные параметры,
проведет измерения и покажет рефлектограмму с
анализом технического состояния линии. 

• Функция "Смарт�маркер" � позволяет делать
мгновенный и точный анализ события при просмотре
рефлектограммы с занесением в таблицу событий. 

• Функция "Тest Station": прибор помнит
рефлектограмму кабеля� при подключении к линии он
проведет измерения с теми же параметрами, сравнит
результат с памятью и даст заключение. 

• USB host: подключение флэш памяти / USB мышь 

• Функция Ethernet: IP�тест (Ping), удаленное
управление с PC 

• Функция определения активного волокна  
• Цветной TFT дисплей 640 х 480  с сенсорной панелью

TouchScreen 
• Связь с компьютером USB/ Установка новых функций

с диска / Карта памяти 1 ГБ  
• Сохранение данных в стандарте Bellcore 
• Визуализатор оптических дефектов VFL (оп ция)

Сви де тель ст во об ут верж де нии ти па средств из -
ме ре ний RU.C.37.003.A  № 35446  Го су дар ст вен -
ный ре естр  средств из ме ре ний  № 40717 � 09

Оптический рефлектометр Гамма�Лайт (Россия)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Память до 125 рефлектограмм
Тип волокна/Тип оптического разъема SM / FC
Длина волны, нм 1310 ± 20, 1550 ± 20
Динамический диапазон, дБ 32 / 30
Мертвая зона по затуханию/отражению, м 10 / 3
Длительность импульса, нс 8 —:  20 000
Диапазоны расстояний, км 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25;  50; 75; 100; 160
Погрешность измерения расстояний, м ±(0,3+интервал дискретизации + 5 х 10� 5 х L)  
Дискретность отображения затухания, дБ 0,001
Погрешность измерения затухания, дБ/дБ 0,05
Интервал дискретизации, м 0,2 —:  52
Диапазон установка показателя преломления 1,0000 —:  2,0000
Тип оптического разъема FC
Питание/потребляемая мощность, не более  встроенная АКБ 7,2 В 4,4 Ач  (Li�Ion)  / 6 Вт
Габариты; мм/масса, кг 220 х 125 х 45 / 1,2
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

В ви де до пол ни тель ной оп ции ус та нав ли ва ют ся:
из ме ри тель оп ти че с кой мощ но с ти из лу че ния с дли на ми
волн 1310 / 1550 нм;
ла зер ный ис точ ник из лу че ния на дли ну вол ны 650 нм для
ви зу аль но го оп ре де ле ния по вреж де ния оп ти че с ко го во -
лок на (ОВ).
Из ме ри тель оп ти че с кой мощ но с ти: Сер ти фи кат об ут -
верж де нии ти па средств из ме ре ний RU.C.37.112.A
№30660. № Гос ре е с т ра РФ 37022�08.
При бор поз во ля ет:
• Оп ре де лять рас пре де ле ние по терь вдоль ВОЛС, вы яв -

лять де фект ные уча ст ки или эле мен ты ли нии свя зи.
• Оп ре де лять точ ное рас по ло же ние об ры вов или де -

фект ных уча ст ков ВОЛС.
• Оце ни вать пол ные по те ри в во ло кон но�оп ти че с кой

ли нии свя зи при при ем ке ли нии и пе ри о ди че с ком те с -
ти ро ва нии.

• Из ме рять сред ние по те ри оп ти че с ко го во лок на на ка -
туш ках, рав но мер ность рас пре де ле ния по терь в во -
лок не и вы яв лять на ли чие ло каль ных де фек тов при
про из вод ст ве во лок на.

• Из ме рять по те ри в ме ха ни че с ких и в свар ных со еди -
не ни ях.

• Об на ру жи вать по сте пен ное или вне зап ное ухуд ше -
ние ка че ст ва во лок на пу тем срав не ния его ха рак те -
ри с ти ки с ре зуль та та ми бо лее ран них из ме ре ний.

• Про во дить из ме ре ния сред ней оп ти че с кой мощ но с ти
(в еди ни цах дБм и мВт) при ра бо те с внеш ним ис точ -
ни ком ла зер но го из лу че ния на дли нах волн 1310 и
1550 нм.

• Со хра нять в энер го не за ви си мой па мя ти ре зуль та ты
из ме ре ний (ре флек то ме т ри че с ких и из ме ре ний мощ -
но с ти) с воз мож но с тью их про смо т ра или по сле ду ю -
щей пе ре да чи на пер со наль ный ком пью тер.

Об ласть при ме не ния при бо ра OTDR VISA � про из вод ст во
во лок на и оп ти че с ко го ка бе ля, стро и тель ст во во ло кон -
но�оп ти че с ких ли ний свя зи (ВОЛС), ди а гно с ти ка и об слу -
жи ва ние со сто я ния во ло кон, ка бе лей и во ло кон но�оп ти -
че с ких ли ний свя зи. Из ме ре ние за ту ха ния в оп ти че с ких
во лок нах и их со еди не ни ях, дли ны оп ти че с ко го во лок на
и рас сто я ния до не од но род но с тей во ло кон но�оп ти че с ких
ли ний свя зи. Из ме ре ние уров ня мощ но с ти оп ти че с ко го
из лу че ния.  
Уни вер саль ный из ме ри тель ный ком плекс для экс плу а та -
ции ВОЛС. При бор мо жет при ме нять ся при мон та же для
па с пор ти за ции ли нии, при экс плу а та ции во ло кон но�оп -
ти че с ких ли ний свя зи для кон тро ля со сто я ния оп ти че с ких
ка бе лей и ло ка ли за ции не ис прав но с ти. Удо бен для ос на -
ще ния ма ги с т раль ных стан ций, а так же при экс плу а та ции
но вых тех но ло гий до сту па оп то во лок на в дом : PON,
FTTB и др. FTTx (ана лог AXS�110 EXFO).При из ме ре нии
за ту ха ния мо жет ра бо тать с ис точ ни ком оп ти че с ко го из -
лу че ния ЛЮКС S или те с те ром ЛЮКС SM. 

Оптический рефлектометр OTDR VISA 1310 и 1550 нм  (Россия)

РЕФЛЕКТОМЕТР
Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра, нм 1310 ± 20 / 1550 ± 20
Динамический диапазон для 1310/1550 нм, дБ не менее 33 / 31 (M1)      37 / 35 (M0)
Мертвая зона по затуханию не более, м 6
Мертвая зона по событию не более, м 2
Диапазоны измеряемых расстояний, км 1.5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160;
Длительность импульса, нс 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000
Разрешение (dL), м для диапазона:

1,5  км 0.4
3,0  км 0.8
5,0  км 1.3
10   км 2.5
20   км 5
40   км 10
80   км 20
160 км 40

Погрешность измерения расстояния (DL), м: DL = ±(dl+2*dL+Lx—Dn
n + 5x10�5xL),   где:

dl = 0,3 м, dL � разрешение, L  � длина ОВ,  n � показатель преломления,  

Dn � погрешность, с которой известен показатель преломления для измеряемого ОВ. 
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Рефлектометр с внешним управлением и WiFi SMART BOX (Россия)

Измеритель оптической мощности*
Единицы измерения дБм, мВт, дБ
Диапазон измерения оптической мощности относительно 1 мВт от + 10 до �70 дБм
Пределы допустимого значения погрешности измерения средней оптической 
мощности на длинах волн калибровки 1310, 1550 нм в рабочем диапазоне мощности не более ±0,5 дБ
Разрешение шкалы не менее 0, 1 дБ
Измеритель обеспечивает свои параметры при непрерывном оптическом излучении и при оптическом излучении, модулированном частотой не
ниже 200±20 Гц средней скважностью не более 3.

VFL (Лазерный источник излучения для визуального определения повреждения ОВ ) *
Длина волны видимого излучения 650 нм
Мощность 2 мВт
Режим работы выкл., вкл., 5 Гц

*Дополнительная опция.

Общие
Питание 4 аккумулятора Ni�MH, тип  АА
Зарядное устройство Встроенное, через адаптер от сети напряжением ~220В, частотой  50�60 Гц.
Время работы от АКБ не менее 6 часов 
Дисплей 320 х 240 высококонтрастный ЖК
Тип оптического разъема FC
Тип волокна Одномодовое (SM)
Память 128 измерений 
Связь с ПК USB
Габариты, мм 120 х 230 х 40
Вес, кг 1,0

Управление
Оптический рефлектометр SMART BOX представляет
собой полностью автономное измерительное устройство
со своим питанием, измерительным и процессорным
модулями – которые заканчиваются универсальным
выходом для общения с внешним миром: WI-FI (без
проводов), Ethernet, USB. Будучи включенным в
беспроводную сеть, он может управляться дистанционно
с помощью любого ноутбука, экономичного планшета и
даже смартфона.
Управление оптическим рефлектометром может
осуществляться под широко распространенными
операционными системами: Windows, Android, Linux,
MacOS. Измеритель получает доступ к очень широкому
функционалу таких устройств.
Недавние достижения в области современных планшетов
превращают их в удобный и доступный стандартный
инструмент.

Поскольку управляющие модули имеют выход в сеть 3G,
измеритель постоянно находится в сети. Результаты
измерений можно в любой момент выслать в адрес
лаборатории для отчетности или анализа.
Часто возникает ситуация, когда измерителю требуется
SOR файл прежних измерений для сравнения
результатов. В этом случае ему можно в любой момент
выслатьэталонную рефлектограмму из архива
лаборатории. Кроме того возможно организовать и
специальный FTP сервер для хранения таких файлов.
В случае необходимости всегда доступна и экспертная
поддержка. Для получения SOR файла и оперативного
анализа экперт также может воспользоваться ноутбуком,
смартфоном или планшетом на Android.
Дополнительные возможности:
• Передача информации
• Труднодоступные места
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Ультракомпактный оптический рефлектометр профессио-
нального уровня с управлением через Bluetooth и USB.
До 3-х длин волн рефлектометра в одном корпусе, вклю-
чая фильтрованный 1625 нм для “активной” линии.
Динамический диапазон до 42 дБ, значение мертвой
зоны 1/5 м.
Опционально доступны источник непрерывного излуче-
ния и красный лазер, которые включаются кнопкой на
приборе, не требующей внешнего управления.
Управляется со всех популярных платформ
(Windows/iOS/Android/Linux). Проведение измерений,
сохранение результатов, анализ, перенос данных в
облако или корпоративное хранилище.

Общие характеристики
• Связь с компьютером

USB, Bluetooth
• Питание

Батарея Li-Ion (8 часов)
• Габариты

125 x 31 x 85 мм

• Вес
0.3 кг

• Большой функционал в малом объеме
• Простые операции (например, включение источников

излучения) запускаются двойным нажатием кнопки
питания, без необходимости дистанционного управ-
ления

• Сменные оптические разъемы (SC/FC/ST/LC)
• Прочный алюминиевый корпус хорошо защищает

прибор от внешних воздействий.

Отличная защищенность от внешних воздействий благо-
даря металлическому корпусу. Малые габариты, боль-
шое время автономной работы.
Точные и воспроизводимые измерения оптической мощ-
ности благодаря InGaAs фотодиоду с большой площад-
кой (1 мм2).
Измерение уровня отражённого сигнала (ORL) с доп.
функцией второго измерителя мощности.
Опция PON измерителя мощности (1490нм и 1550нм).
Определение частоты сигнала для идентификации волокна.
Сменные оптические адаптеры для измерителя и источ-
ника излучения.
Источник излучения до 3-х длин волн (лазеров) в одном
корпусе. Измеритель мощности имеет 6 длин волн калиб-
ровки.
Клиентское ПО для передачи данных на компьютер и дис-
танционного управления тестером оптического кабеля.

Общие характеристики
• Экран

ч/б, с высокой контрастностью
• Связь с компьютером

USB

• Питание
Батарея Li-Ion 1800 мАч (80 часов)

• Габариты
185 x 83 x 32 мм (без чехла)

• Вес
0.4 кг

• Компактный и защищенный корпус
• Интерфейс USB-A Host для флэш-памяти USB и под-

ключения оптического микроскопа
• Сменные оптические адаптеры (SC/FC/ST/LC)
• Защищенный корпус, удобно использовать в полевых

условиях
• Быстрая замена батареи в полевых условиях

Рефлектометр с внешним управлением для FTTH (PON) OPX (Беларусь)

Оптический тестер оснащен двумя стабилизированными
лазерными источниками на длины волн 1310 и 1550нм.
Измеритель уровня мощности оптического излучения и
затухания одномодового волоконно-оптического кабеля.
Функция обрывного рефлектометра на длину волны
1550 нм позволяет определить расстояние до обрыва от
3 до 80 км, а также оценить затухание на участке.
Визуальный локатор дефектов VFL Люкс S - стабилизиро-
ванный лазерный источник на две длины волны 1310 и
1550 нм (без VFL и обрыва).

Универсальный тестер с функцией локатора обрывов ЛЮКС SM (Россия)

Универсальный тестер для PON IIT-LTS (Беларусь)
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Оптические комбинированные тестеры ОТ-2-8 (Беларусь)

Оптический тестер ОТ28 предназначен для измерения
оптической мощности и затухания в ВОЛС и компонен-
тах волоконнооптической техники, а также для генера-
ции стабилизированного оптического излучения.
Общие характеристики
• Источник оптического излучения и измеритель опти-

ческой мощности объединены в одном корпусе
• Прочный металлический корпус, пригодный для

использования в различных условиях
• Высококонтрастный экран с подсветкой
• Модификации для измерения ОМ или ММ ОВ
• Хранение результатов измерения оптической мощно-

сти в энергонезависимой памяти с привязкой ко вре-
мени и дате измерений (256 ячеек)

• Индикация состояния заряда аккумуляторов
• Автоотключение через заданный интервал времени
• Большое время работы от встроенных аккумуляторов

Достоинства
• Высокие технические и метрологические характери-

стики.
• Простота в использовании.
• Удобен для работы в полевых условиях.
• Режимы работы источника излучения  непрерывный и

импульсный с частотой модуляции 2 кГц.

• Два варианта исполнения измерителя мощности в
зависимости от диапазона измерения мощности: 70…
+7 дБм и 50 … +27 дБм (возможность применения в
сетях кабельного телевидения).

• Шесть длин волн калибровки измерителя мощности.
• Возможность установки длины волны измеряемого

излучения на ±40 нм с шагом 5 нм около выбранной
центральной длины волны диапазона с целью повы-
шения точности измерения.

• Режим измерения относительных уровней мощности.
• Возможность управления тестером с помощью ПК.

Технические характеристики

ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Тип оптического волокна ММ OМ
Длина волны излучения, нм 850±20, 1300±30 1310±30, 1490±10, 1550±30, 1625±20
Уровень мощности излучения, дБм -4
Нестабильность уровня мощности излучения
за 15 минут, дБ

не более ±0.03

Тип оптического разъема1 ST FC
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

Фотодиод InGaAs, 1 мм
Длины волн калибровки, нм 650 850 1310 1490 1550 1625
Диапазон измерения оптической мощности, дБм

• стандартный -30 … +3 -60 … +3 -70 … +7
• высокий -10 … +23 -40 … +23 -50 … +27

Погрешность измерения мощности, дБ ±0.49 ±0.33 ±0.22
Погрешность измерения
относительных уровней мощности, дБ

±0.25 ±0.17 ±0.11

Дискретность отображения уровня
0.01

оптической мощности, дБм
Время работы от аккумуляторов, ч не менее 30
Тип оптического разъема cменный адаптер FC, ST, SC
Питание 3 аккумулятора типа АА / сетевой блок питания
Масса, кг 0.4
Габаритные размеры, мм 173х85х35
1 Могут устанавливаться разъемы других типов 
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

ОТ27/ИИ предназначен для генерации стабилизирован
ного излучения в оптических волокнах.
ОТ27/ИМ предназначен для измерения оптической
мощности и затухания в ВОЛС с высокой точностью.

Общие характеристики
• Прочный металлический корпус
• Высококонтрастный экран с подсветкой
• Модификации ОТ27/ИИ для измерения ОМ или ММ

ОВ
• Хранение результатов измерения ОТ27/ИМ в энер-

гонезависимой памяти с привязкой ко времени и дате
измерений (256 ячеек)

• Индикация состояния заряда аккумуляторов
• Автоотключение через заданный интервал времени
• Большое время работы от встроенных аккумуляторов

Достоинства
• Высокие технические и метрологические характери-

стики
• Простота в использовании
• Удобны для работы в полевых условиях

ОТ27/ИИ
• Использование высокостабильных лазерных диодов в

качестве источников излучения

• Режимы работы  непрерывный и импульсный с часто-
той модуляции 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц

ОТ27/ИМ
• Шесть длин волн калибровки
• Возможность установки длины волны измеряемого

излучения на ±40 нм с шагом 5 нм около выбранной
центральной длины волны диапазона с целью повы-
шения точности измерения

• Режим измерения относительных уровней мощности
• Два варианта исполнения в зависимости от диапазо-

на измерения мощности: 70 … +7 дБм и 50 … +27 дБм
(возможность применения в сетях кабельного телеви-
дения)

• Возможность управления с помощью ПК

Оптические тестеры ОТ-2-7 (Беларусь)

Технические характеристики

ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ27/ИИ
Тип оптического волокна ММ OМ
Длина волны излучения, нм 850±20, 1300±30 1310±30, 1490±10, 1550±30, 1625±20
Уровень мощности излучения, дБм -4
Нестабильность уровня мощности излучения
за 15 минут, дБ

не более ±0.03

Тип оптического разъема1 ST FC
Время работы от аккумуляторов, ч не менее 100

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ОТ27/ИМ
Фотодиод InGaAs, 1 мм
Длины волн калибровки, нм 650±10 850±20 1310±30 1490±10 1550±30 1625±20
Диапазон измерения оптической мощности, дБм

• стандартный -30 … +3 -60 … +3 -70 … +7
• высокий -10 … +23 -40 … +23 -50 … +27

Погрешность измерения мощности, дБ ±0.49 ±0.33 ±0.22
Погрешность измерения
относительных уровней мощности, дБ

±0.25 ±0.17 ±0.11

Дискретность отображения уровня
0.01

оптической мощности, дБм
Время работы от аккумуляторов, ч не менее 50
Тип оптического разъема cменный адаптер FC, ST, SC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание 3 аккумулятора типа АА / сетевой блок питания
Масса, кг 0.4
Габаритные размеры, мм 173х85х35
1 Могут устанавливаться разъемы других типов 
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Стандартная комплектация:
• прибор Swift OPM1
• руководство пользователя
• сертификат о калибровке
• адаптер переменного тока
• кабель мини-USB

Измеритель оптической мощности OPM1 (Корея)

Стандартная комплектация:
• прибор Swift OLS1
• руководство пользователя
• сертификат о калибровке
• адаптер переменного тока
• кабель мини-USB
• ремень для крепления на запястье

Оптический источник излучения 
и визуальный детектор повреждений OLS1 (Корея)

Источник света
Центральная длина волны (нм) 1310±20, 1490±10, 1550±20
Спектральная ширина (нм) ≤ 5
Выходная мощность (дБм) ≥ -3
Стабильность мощности (дБ) * 8 ч ± 0,10
Режим работы (Гц) 270, 300, 1k, 2k
Тип переходного устройства SC (стандартно)/ 

FC, ST, LC (опционально)
Обновление ПО да
Подсветка да
Автоматическое выключение да
Гарантийный срок и 
рекомендованный интервал поверки 2 года
Питание аккумулятор Li-ion1700 мАч,

адаптер перем.тока, USB

Габариты (В х Ш х Г) 173 х 83 х 27 мм
Температура эксплуатации -10 °C… 50 °C
Температура хранения -40 °C… 70 °C
Относительная влажность 0%... 95% без конденсата

Визуальный детектор повреждений
Лазерный генератор лазерный диод класса 3b
Длина волны лазера (нм) 650 (номинальная)
Совместимое волокно SM и MM
Выходной порт универсальный адаптер для

коннекторов с ферулами 2,5 мм
Режим вывода непрерывный или мигающий 

(2-3 Гц)
Выходная мощность > 10 мВт 

(одномодовое волокно)

Технические характеристики

Диапозон измерения 
оптической мощности (дБм) 10… -55
Калиброванная длина волны (нм) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 

1550, 1625
Неточность значения мощности (дБ) ±5%
Разрешение (дБ) 0,01
Режим работы (Гц) 270, 300, 1k, 2k
Единица измерения дБ/ дБм/ Вт
Время прогрева (с) 0
Тип оптического SC                      FC, ST
переходного  (стандартно)     (опционально) 
устройства

Хранение данных 2k
Обновление ПО да
Подсветка да
Автоматическое выключение да
Гарантийный срок и 
рекомендованный интервал поверки 2 года
Питание  аккумулятор адаптер перем.

Li-ion 1700 мАч тока,USB
Габариты (В х Ш х Г) 173 х 83 х 27 мм
Температура эксплуатации -10 °C… 50 °C
Температура хранения -40 °C… 70 °C
Относительная влажность Относительная влажность

Технические характеристики
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Переговорное устройство (Оптический телефон) (Беларусь)

Оптическое переговорное устройство ПУ 2 предназначе-
но для организации служебной связи по одному оптиче-
скому волокну.
Переговорное устройство ПУ 2 незаменимо при строи-
тельстве, монтаже, тестировании и эксплуатации воло-
конно оптических линий связи, когда операторы находят-
ся на значитель  ных расстояниях и должны оперативно и
непрерывно обмениваться информацией во время рабо-
ты при отсутствии стандартной телефонной связи.
Общие характеристики
• Дуплексная связь по одному оптическому волокну
• Блоки, входящие в комплект одного переговорного

устройства, работают на разных длинах волн
• Звуковая и световая индикация вызова
• Регулировка громкости
• Индикация включения переговорного устройства и

разряда батарей

Достоинства
• Большой динамический диапазон и дальность уста-

нов  ления связи
• Компактное, легкое, экономичное и надежное пере-

говорное устройство

• Возможность работы ПУ 2 с устройством ввода/выво-
да оптического сигнала (ответвитель прищепка) на
изгибе волокна без его разрыва

Комплект поставки
• Два блока ПУ 2 с двумя гарнитурами
• По 3 аккумулятора к каждому блоку ПУ 2
• Два сетевых блока питания
• Удобная переносная сумка для каждого блока ПУ 2
• Руководство по эксплуатации для каждого блока ПУ 2

Технические характеристики

Тип оптического волокна ОМ
Длина волны излучения, нм 1310 / 1550
Уровень излучаемой мощности, дБм > –0.5
Динамический диапазон, дБ > 45
Вид модуляции оптического излучения широтно -импульсная
Функции вызова световая и звуковая индикация
Время работы от аккумуляторов в режиме приема, ч 120
Время работы от аккумуляторов в режиме
передача/прием, ч 

40

Тип оптического разъема1 FC
Питание каждого блока 3 аккумулятора типа АА / сетевой блок питания
Масса каждого блока, кг 0.4
Габаритные размеры каждого блока, мм 173x85x35
1 Могут устанавливаться разъемы других типов 

Перестраиваемый аттенюатор АО/ОМ-2 (Беларусь)

Аттенюатор оптический одномодовый AO/OM=2 пред-
назначен для ослабления оптического излучения в одно-
модовом оптическом волокне.
Общие характеристики
• Аттенюатор обеспечивает большой диапазон вноси-

мого затухания и низкие собственные потери в широ-
ком диапазоне длин волн

• Грубая и плавная установка вносимого затухания
• Простота управления и надежность работы прибора
• Удобен для работы в полевых и лабораторных усло-

виях
• Прочный металлический корпус

Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС
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Приборы и инструменты для обслуживания ВОЛС

Технические характеристики

Диапазон длин волн оптического излучения, нм 1250 ... 1650
Минимальное затухание на длине волны 1310 нм, дБ < 2
Максимальное затухание на длине волны 1310 нм, дБ > 70
Тип оптического разъема1 FC, ST, SC
Время работы от аккумуляторов, часов 50
Питание 3 аккумулятора типа АА / сетевой блок питания
Температура эксплуатации, °C -10° ... +50°
Температура хранения, °C -30° ... +70°
Габаритные размеры, мм 173 х 85 х 32
Масса, кг 0.4
1 Могут устанавливаться разъемы других типов 

Иден ти фи ка тор JW3306A оп ре де ля ет на ли чие и на -
прав ле ние тра фи ка и из ме ря ет уро вень мощ но с ти сиг на -
ла в од но мо до вых и мно го мо до вых во лок нах без не об -
хо ди мо с ти их от клю че ния и окон це ва ния.
Прин цип ра бо ты при бо ра ос но ван на из ме ре нии мощ но -
с ти из лу че ния, вы хо дя щей из оп ти че с ко го во лок на в
след ст вии на ру ше ния за ко на пол но го вну т рен не го от ра -
же ния при ма к ро из ги бе.  Иден ти фи ка тор укомп лек то ван
тре мя смен ны ми на сад ка ми для под клю че ния к оп ти че с -
ким ка бе лям в за щит ном бу фе ре до 3мм. 
При бор поз во ля ет: 
• Иден ти фи ци ро вать тра фик в оп ти че с ком во лок не,

на ли чие дис крет ных и не пре рыв ных сиг на лов 
• Оп ре де ле ние уров ня мощ но с ти и на прав ле ния сиг -

на ла 
• Из ме ре ние аб со лют ной и от но си тель ной мощ но с ти

сиг на ла 
Обес пе чи ва ет низ кие вно си мые по те ри.

Идентификатор оптического излучения JW3306A (Китай)

Опи са ние
Во ло кон но�оп ти че с кий иден ти фи ка тор OFI�3 яв ля ет ся
не до ро гим пор та тив ным ус т рой ст вом для без раз рыв но го
оп ре де ле ния на ли чия сиг на ла в оп ти че с ком во лок не.
Дей ст вие при бо ра ос но ва но на тех но ло гии ма к ро из ги -
ба, бе зо пас ной для во лок на, ко то рая поз во ля ет без вме -
ша тель ст ва в пе ре да ва е мый сиг нал, по вреж де ния или
чрез мер но го на тя же ния во лок на эф фек тив но, точ но и на -
деж но оп ре де лить на ли чие и на прав ле ния сиг на ла. 
При бор поз во ля ет вы де лить оп ре де лен ное во лок но в
раз лич ных слу ча ях: при экс плу а та ции оп ти че с ких ли ний,
ус та нов ке обо ру до ва ния, пе ре ком му та ции или вос ста -
нов ле нии ли нии. 
OFI�3 за креп ля ет ся на во лок не и поз во ля ет оп ре де лить
на ли чие сиг на ла в во ло кон ной ли нии, мо ду ля цию сиг на -
ла, а так же на прав ле ние сиг на ла. 

Идентификатор оптического излучения OFI�3 ( Китай)

Область применения
• При настройке, регулировке и проверке аппаратуры

ВОСП (определение чувствительности оптических
приемников, максимальной принимаемой мощности,
динамического диапазона оборудования)

• при измерении параметров оптических волокон и
волоконно-оптических компонентов

• при проверке измерительных приборов (линейность
измерителей мощности, диапазон измерения)

Комплект поставки
• Аттенюатор оптический одномодовый АО/ОM=2
• Удобная переносная сумка
• Сетевой блок питания
• Руководство по эксплуатации
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Осо бен но с ти 
иден ти фи ка то ра оп ти че с ко го из лу че ния OFI�3 
• Ис поль зо ва ние без раз рыв ной тех но ло гии 
• Оп ре де ле ние на ли чия и на прав ле ния сиг на ла в оп ти -

че с ком во лок не 
• Рас поз на ва ние ча с то ты (мо ду ля ции) оп ти че с ко го сиг -

на ла, 270Hz, 1kHz, 2kHz 

• Эле к т ро пи та ние от 2�х ал ка ли но вых ба та рей 1,5V
ти па АА 

• Раз ные ти пы фик са то ров для во лок на в обо лоч ке или
без обо лоч ки: RB 0.25мм, RB 0.9мм, RB 3.0мм 

Спецификация

На дли не вол ны 1550 нм, CW (не пре рыв ное из лу че ние), ре ко мен ду е мая тем пе ра ту ра 23±3С°, от но си тель ная влаж -
ность m70%, с FC кон нек то ром.

Распознавание диапазона длины волн От 900 до 1650 nm
Распознавание типа сигнала CW(Непрерывное излучение), 2kHz, 1kHz, 270Hz ±5%
Тип детектора H0.9/0.25 для непокрытого оболочкой волокна; H2.5 для волокна в оболочке
Тип фиксатора H0.9/0.25 для непокрытого оболочкой волокна; H2.5 для волокна в оболочке
Чувствительность 1310nm + 11dB до � 20dBm (Непрерывное излучение); от + 11dB до � 10dBm 

(Модулированный сигнал)
Чувствительность 1550nm от + 11dB до � 30dBm (Непрерывное излучение); от +11 dB до � 18dBm 

(Модулированный сигнал)
Световая индикация Наличие сигнала в волокне, частота сигнала (2kHz/1kH/270Hz±5%); 

интенсивность сигнала (5 уровней); низкий заряд аккумулятора
Рабочая температура От � 10 до + 50°С
Температура хранения От � 20 до +70°С
Источник питания 2 батарейки 1,5v типа АА
Размеры Д х Ш х В (мм) 202 х 62 х 36
Вес (гр) 202 х 62 х 36

Ком пакт ный  ви зу аль ный ло ка тор де фек тов
(VFL) �JW3105P
поз во ля ет оп ре де лить точ ное ме с то не ис прав но с ти пу тем
ви зу аль но го об на ру же ния яр ко го крас но го све та в ме с те
на хож де ния не ис прав но с ти на од но мо до вом или мно го -
мо до вом во лок нах.

Воз мож но с ти  
• Об на ру же ние мест не ис прав но с ти
• Об на ру же ние не ис прав но с ти в мерт вой зо не об на -

ру же ния ре флек то ме т ра
• Ви зу аль ная иден ти фи ка ция ка бе лей

Спе ци фи ка ция
• Дли на вол ны  �  650нм±10нм (635нм по от дель но му

за про су)
• Тип ла зе ра   �   FP�LD
• Вы ход ная мощ ность�  1mw, 3mw, 5mw,10mw  в за ви -

си мо с ти от по треб но с тей
• Оп ти че с кий кон нек тор �  2.5мм 
• Для 1.25мм кон нек то ров, FC (Male)�LC (Female) мо -

жет быть до пол ни тель но за ка зан по прось бе За каз -
чи ка

• Мо ду ля ция � CW и им пульс ная
• Ча с то та им пуль сов  2~3Hz

• Пи та ние �  2 х AA ба та реи
• Вре мя ра бо ты от ба та рей:

� 650nm@1mw l65ча сов
� 650nm@3mw l50ча сов
� 650nm@10mwql15ча сов

• Экс плу а та ция при тем пе ра ту ре  �10 до +45 °C
• Хра не ние при тем пе ра ту ре �40 до+70 °C
• Раз ме ры (мм) zш 15x180
• Вес � 120г (без ба та рей)

Визуальный локатор дефектов (Китай)
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Сварочные аппараты и скалыватели 

Swift F1 – многофункциональный сварочный аппарат с
выравниванием по оболочке, предназначенный для
выполнения пяти систематических операций с оптоволок-
ном - зачистки, очищения, скалывания, сварки волокна и
последующей термоусадки.
Swift F1 предназначен для работы со сварными коннекто-
рами. Сварные коннекторы Swift и специально разрабо-
танный для работы с ними аппарат Swift F1 применяются
при проведении работ на сетях FTTx и успешно решают
проблемы, возникающие при использовании оптических
соединителей (низкое качество, недолговечность, значи-
тельные затраты на техобслуживание и ремонт). Swift
F1+ встроены измеритель оптической мощности и устрой-
ство для обнаружения повреждений. Swift F1 – револю-
ция в области сварочных аппаратов.

Характеристики и преимущества:
Зачистка
• отсутствие царапин и повреждений на поверхности

волокна;
• более одного миллиона циклов зачистки;
• время зачистки: 1,5 с;
• прочность волокна после зачистки: более 5 кгс.
Очищение
• очищение волокна одним нажатием распылителя;
• удобство заправки спирта в распылитель.
Скалывание
• скалывание в одно действие;
• лоток для сбора отходов после скалывания волокна.
Компактность, легкость
• это лучшие сварочные аппараты в выравнивание 

по оболочке
размеры: 136 (ш) х 203 (д)х86(в) мм
вес :1,5кг (включая аккумулятор);

время сварки: 7 с;
время термоусадки:15 с (0,9мм х 45мм);
• комплект поставки включает в себя нагрудный рабочий

столик.

Встроенные измеритель оптической мощности и устрой-
ство для обнаружения повреждений
(Дополнительное)
• инструменты, необходимые для повышения качества и

производительности сварочных работ

Противоударный, пыле- и влагоустойчивый
• высокое качество сварки в сложных условиях работы;
• безопасное падение с высоты 76 см;
• влагоустойчивость: IP x 2;
• пылеустойчивость: IP 5 x.

Совместимость со сварными коннекторами в соответствии
с промышленным стандартом

Сварочный аппарат для инсталляций  FTTH (PON)  SWIFT F1 (Корея)
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Сварочные аппараты и скалыватели 

Измеритель оптической мощности - Технические характеристики

Устройство для обнаружения повреждений - Технические характеристики

Последовательность сборки коннектора Swift
- зачистка, очищение, скалывание, сварка и термоусадка: все 5 процедур выполняются многофункциональным
аппаратом Swift F1.

Параметр Описание
Диапазон мощностей (дБм) 10… -55
Калиброванная длина волны (нм) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
Неточность значения мощности (дБ) ±5%
Разрешение (дБ) 0,01
Обнаружение тона (Гц) 270, 300, 1k, 2k
Устройство отображения дБ/ дБм/ Вт
Время прогрева (с) 0
оптического SC (стандартно), FC, ST (опционально)
Обновление ПО да
Температура эксплуатации -10°C… 50°C
Температура хранения -40°C… 70°C
Относительная влажность 0%... 95% без конденсата

Параметр Описание
Лазерный генератор лазерный диод класса 3b
Длина волны лазера (нм) 650 (номинальная)
Совместимое волокно SM и MM
Выходной порт универсальный адаптер для коннекторов с ферулами 2,5 мм
Режим вывода непрерывный или мигающий (2-3 Гц)
Выходная мощность > 10 мВт (одномодовое волокно)
Температура эксплуатации -10°C… 50°C
Температура хранения -40°C… 70°C
Относительная влажность 0%... 95% без конденсата

Технические характеристики

Параметр Описание
Выравнивание волокна по V-образной канавке (по оболочке)
Применяемый кабель 0,25 мм, 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, внутренний
Тип волокна одиночное
Параметры применяемого волокна диаметр оболочки:125 мкм, диаметр покрытия: 250 мкм, 900 мкм
Длина скола 7,0 мм
Режимы сварки режимов сварки: 100, режимов работы печки: 50
Потери при сварке SM: 0,03 дБ, MM: 0,02 дБ, DS: 0,06 дБ, NZDS: 0,06 дБ
Обратные потери > 60 дБ
Время сварки в среднем 7 с
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Сварочные аппараты и скалыватели 

Параметр Описание
Функция оценки потерь при сварке в наличии
Время термоусадки 15 с (волокно 0,9 мм), 70 с (внутренний кабель 3 мм)
Применяемая защитная гильза 45 мм, 60 мм , 28 мм или 32 мм
Память сварки 2000 записей
Тест на прочность 1,96 Н
Условия эксплуатации температура: -10°C…+50°C, влажность: 0…95% без конденсата,

высота: 0 - 5000 м над уровнем моря, ветер: до15 м/с
Условия хранения температура: - 40°C…80°C, влажность: 0…95%
Габариты 136 мм (Ш) х 203 мм (Д) х 86 мм (В)
Вес 1,2 кг (с аккумулятором 1,5 кг)
Камеры и дисплей 2 камеры CMOS и цветной ЖК-дисплей 3,5”
Вид волокна на дисплее X/Y : 170X/ 190X
Питание литиево-полимерный аккумулятор (пост. ток 14,8 В, 1650 мА/ч х 2) ,

адаптер 100–240 В перем. тока
Количество циклов сварки
от одного заряда аккумуляторов 120 (волокно 0,9 мм)

Ресурс электрода более 2500 сварок
Разъемы USB, внешнее питание 12 В пост. тока от автомобильного «прикуривателя»

Стандартная комплектация

Описание Модель Кол-во
Сварочный аппарат F1 1
Адаптер переменного тока F1-1 1
Зарядное устройство F1-2 1
Запасные электроды EI-19 1 набор
Аккумулятор F1-B 2
Лоток для охлаждения CT-01 1
Зажим SC-01 1
Держатель волокна HF-x опционально

1 набор (2 шт.)
Ящик для инструментов 1 - 1
Руководство пользователя - 1
на CD-диске 
Футляр для переноски Hard Case 1

Дополнительное оборудование

Описание Описание
Аккумулятор F1-B
Лезвие для скалывателя BI-05
Адаптер постоянного тока ISFB-02
Электрод EI-19
Держатель волокна HF-250, HF-900, HF-2.5, HF-IN

HF-SC, HF-FC, HF-LC, HF-ST, LF-900
S09-C оннектор 0,9 мм, 1,0Ч2,3Ч28 мм
S09 кабель 0,9 мм, 1,0Ч2,3Ч45(60) мм

Гильза S30-C 3,00 мм внутренний коннектор,
3,5Ч4,0Ч32 мм

S30 3,00 мм внутренний коннектор,
3,5Ч4,0Ч45(60) мм

Рабочий столик WK-01 (Soft Bag)
SOC-коннектор SC, LC, FC, ST

(см. каталог SOC-коннекторов)

Сварочный аппарат для инсталляций  FTTH (PON)  SWIFT F3 (Корея)

Swift F3 – сварочный аппарат для стандартного кабеля 0,25
мм, 0,9 мм, 2,0Ч3,0 мм, кабеля для прокладки в помещении
и других сварочных коннекторов. Аппарат предназначен
для выполнения всех видов сварочных работ на сетях FTTx.
Swift F3 – это компактный, прочный и удобный в использо-
вании аппарат, гарантирующий стабильную работу и высо-
кую производительность за приемлемую цену.

Характеристики и преимущества:
Встроенные измеритель оптической мощности и устрой-
ство для обнаружения повреждений
(PCT/KR2013/001243)
• инструменты, необходимые для повышения качества и

производительности сварочных работ

Компактный, легкий и удобный
• лучший из существующих в мире аппаратов с выравни-

ванием по V-образной канавке (оболочке);
• размеры: 142 (Ш) х 183 (Д) х 86(В) мм;
• вес: 1,2 кг (включая аккумулятор);
• время сварки: 7 с;
• время термоусадки: 20 с (0,9 мм х 45 мм);
• комплект поставки включает в себя нагрудный рабочий

столик.

Противоударный, пыле- и влагоустойчивый
• высокое качество сварки в сложных условиях работы;

• безопасное падение с высоты 76 см;
• влагоустойчивость: IP x 2;
• пылеустойчивость: IP 5 x.

Двойная термоусадочная печь
• увеличение производительности на 30%.

Совместимость со сварными коннекторами в соответствии
с промышленным стандартом
• MS-01, стриппер с ручным управлением для коннекто-

ров Swift.
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Сварочные аппараты и скалыватели 

Стандартная комплектация

Описание Модель Кол-во
Сварочный аппарат F1 1
Адаптер переменного тока F1-1 1
Зарядное устройство F1-2 1
Запасные электроды EI-19 1 набор
Аккумулятор F1-B 2
Лоток для охлаждения CT-02 1
Зажим SC-01 1
Стриппер с ручным управлением MS-01 1
Держатель волокна HF-x опционально

1 набор (2 шт.)
Ящик для инструментов - 1
Руководство пользователя - 1
на CD-диске
Футляр для переноски Soft Case 1

Дополнительное оборудование

Описание Описание
Аккумулятор F1-B
Скалыватель CF-01A, CF-03A
Лезвие для скалывателя BI-05
Адаптер постоянного тока ISFB-02
Держатель волокна HF-250, HF-900, HF-2.5, HF-IN

HF-SC, HF-FC, HF-LC, HF-ST, LF-900
S09-C оннектор 0,9 мм, 1,0Ч2,3Ч28 мм
S09-C коннектор 0,9 мм, 1,0Ч2,3Ч28 мм
S09 кабель 0,9 мм, 1,0Ч2,3Ч45(60) мм

Гильза S30-C 3,00 мм внутренний коннектор,
3,5Ч4,0Ч32 мм

S30 3,00 мм внутренний коннектор,
3,5Ч4,0Ч45(60) мм

Рабочий столик WK-01 (Soft Bag)
SOC-коннектор SC, LC, FC, ST

(см. каталог SOC-коннекторов)

Измеритель оптической мощности - Технические характеристики

Параметр Описание
Диапазон мощностей (дБм) 10… -55
Калиброванная длина волны (нм) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
Неточность значения мощности (дБ) ±5%
Разрешение (дБ) 0,01
Обнаружение тона (Гц) 270, 300, 1k, 2k
Устройство отображения дБ/ дБм/ Вт
Время прогрева (с) 0
оптического SC (стандартно), FC, ST (опционально)
Обновление ПО да
Температура эксплуатации -10°C… 50°C
Температура хранения -40°C… 70°C
Относительная влажность 0%... 95% без конденсата

Устройство для обнаружения повреждений - Технические характеристики

Параметр Описание
Лазерный генератор лазерный диод класса 3b
Длина волны лазера (нм) 650 (номинальная)
Совместимое волокно SM и MM
Режим вывода непрерывный или мигающий (2-3 Гц)
Выходная мощность > 10 мВт (одномодовое волокно)

Технические характеристики

Параметр Описание
Выравнивание волокна по V-образной канавке (по оболочке)
Применяемый кабель 0,25 мм, 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, внутренний
Тип волокна одиночное
Параметры применяемого волокна диаметр оболочки:125 мкм, диаметр покрытия: 250 мкм, 900 мкм
Длина скола 7,0 мм
Режимы сварки режимов сварки: 100, режимов работы печки: 50
Потери при сварке SM: 0,03 дБ, MM: 0,02 дБ, DS: 0,06 дБ, NZDS: 0,06 дБ
Обратные потери > 60 дБ
Время сварки в среднем 7 с
Функция оценки потерь при сварке в наличии
Время термоусадки 20 с (волокно 0,9 мм), 70 с (внутренний кабель 3 мм)
Применяемая защитная гильза 45 мм, 60 мм (волокно), 28 мм или 32 мм (коннектор)
Память сварки 2000 записей
Тест на прочность 1,96 Н
температура: -10°C…+50°C, влажность: 0…95% без конденсата,
высота: 0 - 5000 м над уровнем моря, ветер: до15 м/с
Условия хранения температура: - 40°C…80°C, влажность: 0…95%
Габариты 142 мм (Ш) х 183 мм (Д) х 86 мм (В)(включая прорезиненный защитный корпус)
Вес 0,9 кг (с аккумулятором 1,2 кг)
Камеры и дисплей 2 камеры CMOS и цветной ЖК-дисплей 3,5”
Вид волокна на дисплее X/Y : 170X/ 190X
Питание литиево-полимерный аккумулятор (пост. ток 14,8 В, 1400 мА/ч) ,

адаптер  100–240 В перем. тока
Количество циклов сварки
от одного заряда аккумуляторов 140 (волокно 0,9 мм)

Ресурс электрода более 2500 сварок
Разъемы USB, внешнее питание 12 В пост. тока от автомобильного «прикуривателя»
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Сварочные аппараты и скалыватели 

Сварочный аппарат для магистралей  SWIFT S3 (Корея)

Swift S3 представляет собой стандартный сварочный
аппарат для оптического волокна с выравниванием по
сердцевине, предназначенный для работ на волоконно -
оптических линиях связи дальнего и среднего радиусов
действия и сетях LAN, CATV, FTTx с низким уровнем
потерь.
Этот высокопрецизионный и высокопроизводительный
аппарат имеет компактное, прочное и легкое исполне-
ние, а также аккумулятор длительного срока службы.
Цветной сенсорный 4,3“ дисплей делает рабочие опера-
ции проще и эффективнее.

Характеристики и преимущества:
Высокоточная технология выравнивания волокна по
сердцевине
• система выравнивания волокна, основанная на анали-

зе изображения (IPAAS)

Компактность, легкость, быстрота выполнения операций
• Swift S3 является одним из самых малогабаритных, лег-

ких и быстрых аппаратов среди существующих на дан-
ный момент;

• размеры: 142 (Ш) х 163 (Д) х 146 (В) мм;
вес: 2,5 кг;

• время сварки: 9 с;
• время термоусадки: 26 с.

Ударопрочность, пыле- и влагоустойчивость
• высокое качество сварки и высокая производитель-

ность в сложных условиях работы;
• безопасное падение с высоты 76 см (5 сторон);
• влагоустойчивость: IP x 2;
• пылеустойчивость: IP 5 x.

Мощная литиево-полимерная аккумуляторная батарея
большой емкости
• ресурс аккумулятора: 250 циклов сварки/термоусад-

ки.

Цветной сенсорный 4,3“ дисплей
• увеличение: 300Х, 187Х (масштаб 700Х);
• наличие клавиш управления и сенсорных клавиш на

дисплее для максимального удобства пользователя.

Двунаправленная система управления
• возможность поворота дисплея в зависимости от точки

обзора пользователя.

Устройство для загрузки гильз предотвращает их падение
и загрязнение
• устройство для загрузки необходимо при работе в

кабельном олодце или надземном пространстве
(например, на опоре телефонной линии), т.к. пред-
отвращает падение запасных гильз.

Встроенная двойная печь термоусадки
• увеличение производительности на 30%;
• двойная термоусадочная печь совместима с коннекто-

рами Swift и может выполнять стандартную процедуру
термоусадки.

Автоматическая калибровка
• интенсивность дугового разряда устанавливается авто-

матически в зависимости от температуры и влажности
окружающей среды, а также атмосферного давления.

Совместимость со сварными коннекторами в соответствии
с промышленным стандартом
• MS-01, стриппер с ручным управлением для коннекто-

ров Swift.

Технические характеристики

Параметр Описание
Выравнивание волокна по сердцевине (система выравнивание волокна, основанная на анализе изображения)
Применяемый кабель SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655), EDFA, EI980,

различные типы волокна (SM/MM), ITU-T G.657
Тип волокна одиночное
Параметры применяемого волокна диаметр оболочки: 80-150 мкм, диаметр покрытия: 100-1000 мкм,
Длина скола 250 мкм: 8-16 мм, 900 мкм: 16 мм (применяемый держатель: 8 мм)
Режимы сварки режимов сварки: 100, режимов работы печки: 50
Потери при сварке SM: 0,02 дБ, MM: 0,01 дБ, DS: 0,04 дБ, NZDS: 0,04 дБ
Обратные потери >60 дБ
Время сварки сварка: 9 с, термоусадка: 26 с (гильза S-160, 60 мм)
Функция оценки потерь при сварке в наличии
Время полного цикла сварки 35 с
Применяемая защитная гильза 45 мм, 60 мм (волокно), 28 мм или 32 мм (коннектор)
Память сварки 9000 записей
Тест на прочность 2 Н / 4,4 Н (опционально)
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Параметр Описание
Условия эксплуатации температура: -10°C…+50°C , влажность: 0…95% без конденсата,

высота: 0 - 5000 м над уровнем моря, ветер: 15 м/с; пылеустойчивость,
влагоустойчивость, ударопрочность

Условия хранения температура: - 40°C…80°C, влажность: 0…95%
Габариты 142 (Ш) х 163 (Д) х 146 (В) мм (включая прорезиненный защитный корпус)
Вес 2 кг (с аккумулятором 2,5 кг)
Камеры и дисплей 2 камеры CMOS, цветной сенсорный 4,3” ЖК-дисплей
Вид волокна на дисплее
и увеличение 

X или Y: 300Х, X и Y: 300X, 187X (масштаб 700Х)

Питание литиево-полимерный аккумулятор (пост. ток 14,8 В, 5600 мА/ч) ,
адаптер 100–240 В перем. тока

Количество циклов сварки
от одного заряда аккумуляторов 250

Ресурс электрода более 3000 сварок
Разъемы USB, RCA, внешнее питание 12 В пост. тока от автомобильного «прикуривателя»

Стандартная комплектация

Описание Модель Кол-во
Сварочный аппарат S3 1
Адаптер переменного тока S311 1
Устройство для загрузки гильз S312 2
Запасные электроды EI-21 1 набор
Аккумулятор S313 1
Устройства для
разбрызгивания спирта 

- 1

Лоток для охлаждения CT-03 1
Держатель волокна HS-x опционально

1 набор (2 шт.)
Ящик для инструментов - 1
Руководство пользователя - 1
Футляр для переноски Hard Case 1

Дополнительное оборудование

Описание Описание
Аккумулятор S313
Скалыватель CS-03A
Лезвие для скалывателя BI-05
Стриппер CFS-2
Электрод EI-21
Держатель волокна HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN,

HS-SC, HS-FC, HS-LC, HS-ST
Гильза S-160 (60 мм), S-140 (40 мм)
Зажим для гильзы SC-01
Стриппер с ручным
управлением MS-01

SOC-коннектор SC, LC, FC, ST
(см. каталог SOC-коннекторов)

Сварочный аппарат для магистралей  SWIFT S5 (Корея)

Эргономичное исполнение многофункционального сва-
рочного аппарата Swift S5 позволяет пользователю
быстро и удобно выполнять все пять операций с оптиче-
ским волокном - зачистку, очистку, скалывание, сварку и
термоусадку.
Использование автоматического термостриппера сокра-
щает ошибки при сварке, так как поверхность волокна не
повреждается.
Swift S5 – революция в области сварочных аппа-
ратов.

Характеристики и преимущества:
Зачистка
• отсутствие царапин и повреждений на поверхности

волокна;
• более одного миллиона циклов зачистки;
• время зачистки: 1,5 с;
• прочность волокна после зачистки: более 5 кгс

Очищение
• очищение волокна одним нажатием распылителя;
• удобство заправки спирта в распылитель.

Скалывание
• вскалывание в одно действие;
• наличие лотка для сбора стружки после скалывания

волокна.

Цветной сенсорный 4,3“ дисплей
• увеличение: 300Х, 187Х (масштаб 700Х);

• эргономичный и удобный в использовании сенсорный
дисплей для управления.

Двунаправленная система управления
• возможность по необходимости поворачивать дисплей
для лучшего обзора.

Ударопрочность, пыле- и влагоустойчивость
• высокое качество сварки и высокая производитель-

ность в сложных условиях работы;
- безопасное падение с высоты 76 см (5 сторон);
- влагоустойчивость: IP x 2;
- пылеустойчивость: IP 5 x.
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Стандартная комплектация

Описание Модель Кол-во
Сварочный аппарат S5 1
Адаптер переменного тока S311 1
Устройство для загрузки гильз S312 2
Запасные электроды EI-21 1 набор
Аккумулятор S513 1
Держатель волокна HS-x опционально

1 набор (2 шт.)
Лоток для охлаждения CT-03 1
Ящик для инструментов - 1
Руководство пользователя - 1
Футляр для переноски Hard Case 1

Дополнительное оборудование

Описание Описание
Аккумулятор S513
Лезвие для скалывателя BI-05
Электрод EI-21

Держатель волокна HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN,
HS-SC, HS-FC, HS-LC, HS-ST

Гильза S-160 (60 мм), S-140 (40 мм)
Зажим для гильзы SC-01
SOC-коннектор SC, LC, FC, ST

(см. каталог  SOC-коннекторов)

Мощная литиево-полимерная аккумуляторная батарея
большой емкости
• полного заряда аккумулятора хватает на 320 циклов

сварки /термоусадки.

Автоматическая калибровка
• интенсивность дугового разряда устанавливается авто-

матически в зависимости от температуры и влажности
окружающей среды, а также атмосферного давления.

Высокоточная технология выравнивания волокна по
сердцевине
• система выравнивания волокна, основанная на анали-

зе изображения (IPAAS)

Встроенная двойная печь термоусадки
• увеличение производительности на 30%;
• двойная термоусадочная печь совместима с коннекто-

рами Swift и может выполнять стандартную процедуру
термоусадки.

Оснащен устройством для загрузки гильз, предотвращаю-
щим их падение
• устройство предотвращает падение и загрязнение

запасных гильз.

Совместимость со сварными коннекторами в соответствии
с промышленным стандартом

Технические характеристики

Параметр Описание
Выравнивание волокна по сердцевине (система выравнивание волокна, основанная на анализе изображения)
Применяемый кабель SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655), EDFA, EI980,

различные типы волокна (SM/MM), ITU-T G.657
Тип волокна одиночное
Параметры применяемого волокна диаметр оболочки: 80-150 мкм, диаметр покрытия: 100-1000 мкм,
Длина скола 250 мкм: 8-16 мм, 900 мкм: 16 мм (применяемый держатель: 8 мм)
Режимы сварки режимов сварки: 100, режимов работы печки: 50
Потери при сварке SM: 0,02 дБ, MM: 0,01 дБ, DS: 0,04 дБ, NZDS: 0,04 дБ
Обратные потери >60 дБ
Время сварки сварка: 9 с
Функция оценки потерь при сварке в наличии
Полный цикл сварки 35 с
Применяемая защитная гильза 45 мм, 60 мм (волокно), 28 мм или 32 мм (коннектор)
Память сварки 9000 записей
Тест на прочность 2 Н / 4,4 Н (опционально)

температура: -10°C…+50°C, влажность: 0…95% без конденсата,
Условия эксплуатации высота: 3660 м над уровнем моря, ветер: 15 м/с; пылеустойчивость,

в лагоустойчивость, ударопрочность
Условия хранения температура: - 40°C…80°C, влажность: 0…95%
Габариты 142 (Ш) х 225 (Д) х 132 (В) мм, включая прорезиненный защитный корпус
Вес 2,5 кг (с аккумулятором 3,2 кг)
Камеры и дисплей 2 камеры CMOS, цветной сенсорный 4,3” ЖК-дисплей
Вид волокна на дисплее
и увеличение 

X или Y: 300Х, X и Y: 300X, 187X (масштаб 700Х)

Питание литиево-полимерный аккумулятор (пост. ток 14,8 В, 8400 мА/ч) ,
адаптер 100–240 В перем. тока
Количество циклов сварки
от одного заряда аккумуляторов 

350

Ресурс электрода более 3000 сварок
Разъемы USB, RCA, внешнее питание 12 В пост. тока от автомобильного «прикуривателя»
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Скалыватели (Корея)

Выгодная цена Полностью автоматическое
скалывание в одно действие

Автоматический,
скалывание в одно действие,
система амортизации

Скалывание в одно действие,
система для сбора отходов волокна

Отклонение угла скола: 6° – 9°

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

Диаметр волокна 125 мкм
Диаметр покрытия 250-900 мкм
Угол скола 90° ± 0,5°
Длина скола одиночное: 5-20 мм
Ресурс лезвия 50 000 скалываний
Габариты 58 х 55 х 48 мм
Вес 340 г

Диаметр волокна 125 мкм
Диаметр покрытия 250-900 мкм
Угол скола 90° ± 0,5°
Длина скола одиночное: 5-20 мм,

ленточное: 10 мм
Ресурс лезвия 50 000 скалываний
Габариты 84 х 65 х 54 мм
Вес 420 г

Диаметр волокна 125 мкм
Диаметр покрытия 250-900 мкм
Угол скола 6° – 9°
Ресурс лезвия макс. 30 000 скалываний
Габариты 104 х 72 х 56 мм
Вес 400 г

Угол скола 90° ± 0,7°
Ресурс лезвия 2 000 скалываний
Габариты 19 х 32 х 124 мм
Вес 70 г

Технические характеристики Технические характеристики

CI-03A CI-03B
Диаметр волокна 125 мкм
Диаметр покрытия 250-900 мкм
Длина скола одиночное: 16 мм; 5-20 мм, ленточное: 10 мм
Ресурс лезвия 50 000 скалываний
Габариты 58 х 55 х 48 мм 88 х 55 х 48 мм
Вес 340 г 400 г
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Комплекс для подготовки волокна Swift Multi-Pack F (Корея)

Термостриппер, устройство для очистки, скалыватель,
печь для термоусадки, оптический измеритель мощности
и устройство для обнаружения повреждений.
Комплекс для подготовки волокна Swift Multi-Pack F пред-
назначен для сборки коннекторов Swift перед сваркой
любым сварочными аппаратом.
Многофункциональный блок Swift Multi-Pack F выполняет
процессы зачистки, очищения, скалывания и термоусад-
ки оптического волокна. В комплекс Swift Multi-Pack F
также встроены измеритель оптической мощности и
устройство для обнаружения повреждений, предназна-
ченные для незамедлительной проверки состояния свар-
ного соединения.

Характеристики и преимущества:
Зачистка
• термозачистка
• отсутствие царапин и повреждений на поверхности

волокна;
• более одного миллиона циклов зачистки;
• время зачистки: 1,5 с;
• прочность волокна после зачистки: более 5 кгс.

Очищение
• очищение волокна одним нажатием распылителя;
• удобство заправки спирта в распылитель.

Скалывание
• скалывание в одно действие;
• наличие лотка для сбора стружки после скалывания

волокна.

Встроенные измеритель оптической мощности и устрой-
ство для обнаружения повреждений
( PCT/KR2013/001243 )
• инструменты, необходимые для повышения качества и
производительности сварочных работ

Сварные коннекторы Swift могут использоваться с
любым сварочным аппаратом

Технические характеристики

Зачистка
Длина зачищенного участка 25 мм
Диаметр волокна 0,25 ~ 0,9 мм
Ресурс лезвия > 100 000
Ресурс двигателя 1 000 000
Тип волокна моноволокно
Тест на прочность > 3 кгс
Время нагревания 2,2 с
Температура нагревания 140°C

Очищение
Способ воздушный насос
Характеристика очищения 10 мл/24 раз
Жидкость для очищения спирт

Скалывание
Длина скола 7 мм
Ресурс лезвия 50 000

Термоусадка
Температура 190°C
Время 30 с
Длина гильзы 60 мм
Тип волокна 250, 900, 2~4,

типы коннекторов:
SC, FC, LC, ST

Параметры
Габариты 145Ч137Ч98 мм
Вес 1,2 кг

Измеритель оптической мощности - Технические характеристики

Параметр Описание
Диапазон мощностей (дБм) 10… -55
Калиброванная длина волны (нм) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
Неточность значения мощности (дБ) ±5%
Разрешение (дБ) 0,01
Обнаружение тона (Гц) 270, 300, 1k, 2k
Устройство отображения дБ/ дБм/ Вт
Время прогрева (с) 0
оптического SC (стандартно), FC, ST (опционально)
Обновление ПО да
Температура эксплуатации -10°C… 50°C
Температура хранения -40°C… 70°C
Относительная влажность 0%... 95% без конденсата
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Термострипперы ILSINTECH (Корея)

Параметр Описание
Лазерный генератор лазерный диод класса 3b
Длина волны лазера (нм) 650 (номинальная)
Выходной порт универсальный адаптер для коннекторов с ферулами 2,5 мм
Режим вывода непрерывный или мигающий (2-3 Гц)
Выходная мощность > 10 мВт (одномодовое волокно)

Технические характеристики

Диаметр применяемого волокна 250-900 мкм
Тип волокна от одномодового до 12ct
Длина зачищенного участка 30 мм
Температура нагревания 60 °C…140 °C
Настройка температуры 9 значений
Время нагревания 2-7 с
Настройка времени 5 значений
Питание 12 В пост. тока
Габариты 154 х 64 х 76 мм
Вес 750 г

Технические характеристики

Длина зачищенного участка 2-120 мм            2-60 мм
Диаметр применяемого кабеля 250 мкм
Материал покрытия волокна UV
Время зачистки 20 мм/с
Питание 12 В пост. тока
Габариты 190 х 64 х 76 мм
Вес 800 г

Ультразвуковой очиститель IFC-24  (Корея)

• автоматическое управление;
• совместим с держателями волокна 16 мм и 20 мм;
• применяемые коннекторы: FC/ST, SC, LC, MU, MT-RJ;
• очистка ультразвуком высокой частоты.

Технические характеристики

Мода волокна 125 мкм
Диаметр 250-900 мкм
Жидкость для промывки спирт
Время очистки (1 цикл) 1-3 с
Мощность и напряжение 15 Вт; 12 В пост. тока
Габариты 115 х 75 х 95 мм
Вес 560 г

Технические характеристики

Высокое качество
• оптимальный дизайн
• не повреждает поверхность волокна

Высокая производительность
• стабильная автоматизированная процедура зачистки
• постоя нное высокое качество скалывания

Удобство
• применяется для одиночного и ленточного волокна
• настройка времени и температуры нагревания

Не повреждает поверхность волокна и сохраняет его
прочность
• высокая прочность при растяжении, > 4 кгс
• волокно при зачистке не повреждается и не разру-

шается

Решена проблема химической
зачистки имеющей ряд недостатков:
• сложно контролировать длину зачистки участка

волокна
• на концах зачищенного волокна остается химиче-

ский осадок
• неровные концы зачищенного волокна

Автостриппер Оконный стриппер
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Комплект инструментов НИМ-25 (Россия)

Набор для разделки оптических кабелей FTTH-Мастер
включает перечень всех инструментов, использующихся
для подготовки волоконно-оптических кабелей к монтажу. 
Инструменты из набора FTTH-Мастер могут быть исполь-
зованы не только для разделки оптических и электриче-
ских кабелей, но и для любых видов монтажных работ:
крепление кабеля, монтаж кроссов, активного и пассив-
ного оборудования любых типов. В набор входят каче-
ственные инструменты японских и американских про-
изводителей. Все инструменты помещаются в ударопроч-
ный кейс, в котором для каждого инструмента предумот-
рено посадочное место.

Состав набора:

№ Описание № Описание
1 Набор отверток 14 Разводной ключ
2 Ножовка 15 Роликовый нож для бронированного кабеля
3 Рулетка 16 Набор головок
4 Ватные палочки 17 Торцевой ключ
5 Бутыльпомпа для спирта 18 Резак
6 Резиновая груша 19 Отвертка плоская маленькая
7 Плоскогубцы удлиненные 20 Отвертка плоская большая
8 Пассатижи 21 Отвертка крестообразная маленькая
9 Тросокусы 22 Отвертка крестообразная большая
10 Кусачки 23 Маркер
11 Стриппер для волокна 24 Пинцет
12 Ножницы 25 Скалыватель
13 Стриппер для проволоки 26 Кейс для переноски
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Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов

Новая версия с модемом. Двойной энергоресурс.
Двойное разрешение экрана.
• Мост для измерения расстояния до места поврежде-

ния кабеля; сопротивления изоляции, шлейфа, оми-
ческой асимметрии, электрической емкости всех
типов кабелей.

• Импульсный рефлектометр.
• Встроенный модем для выделенных линий ADSL

тестирует соединение. В случае неисправности линии
рефлектометр и мост локализуют повреждение.

Импульсный рефлектометр с ADSL модемом ИРК-ПРО АЛЬФА

Стандартный рефлектометр с мощным импульсом и высо-
ким разрешением для зоновых магистралей и городских
кабелей с большим затуханием. Цифровой вейвлет-
рефлектометр, позволяющий видеть сразу весь кабель и
отыскивать на нем повреждения с повышенной
проходимостью импульса по кабелю и чувствительностью к
повреждениям.
• Мост для измерения расстояния до места поврежде-

ния кабеля;
• Сопротивления изоляции, шлейфа, омической асим-

метрии, электрической емкости всех типов кабелей.
• Цветной дисплей 800 х 480 с сенсорной панелью

TouchScreen
• Связь с компьютером USB
• Ethernet: IP-тест (Ping, IPTV, FTP)
• Удаленное управление с ПК
• USB-хост (flash, мышь)

Рефлектометр ИРК-ПРО Гамма (Россия)

Мост для измерения: 
• расстояния до места повреждения кабеля;
• сопротивления изоляции, шлейфа, омической асим-

метрии, электрической емкости всех типов кабелей.
Память характеристик 30 рабочих кабелей, 1 000 пар
плановых измерений.

Мост ИРК-ПРО 7.4 (Россия)

Рефлектометр для тестирования и локализации повреж-
дений всех типов связных и силовых кабелей.
Простота и удобство управления с характеристиками
приборов мастер-класса:
• Работа на линиях со значительным уровнем помех и

высоким затуханием.
• Режим шумоподавления.
• Сравнение с рефлектограммой из памяти.
• Высококонтрастный ЖК дисплей 320х240.
• Память 256 РФГ.
• Связь с компьютером USB.
• Ударопрочный влагостойкий алюминиевый корпус.

Универсальный рефлектометр РД�Мастер (Россия)
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Рефлектометр высокого разрешения для магистральных
кабелей и городских кабелей ТПП с высоким
затуханием, а также для всех типов силовых кабелей.
Мощный импульс с регулируемой амплитудой 6-18 В
Согласование 20 Ом - 1 кОм
Защита по входу:
• 400 В по постоянному напряжению, 
• 220 В на частоте 50 Гц
Специальные функции: «антилыжа» и компенсация
затухания. База данных для кабельного хозяйства.
Удобный ударопрочный корпус- кейс.
• Цветной дисплей 800 х 480 с сенсорной

панельюTouchScreen
• Связь с компьютером USB
• Ethernet: IP-тест (Ping, IPTV, FTP)
• Удаленное управление с ПК
• USB-хост (flash, мышь)

Рефлектометр Гамма (Россия)

• эмуляция модемов и DSLAM
• экспертная система © Dr.DSL
• DELT и SELT
• импульсный рефлектометр
• частотные измерения линии
• Ethernet: Ping, IPTV, FTP

Экспертная система для диагностики VDSL и ADSL
на многофункциональной платформе STREAM (Россия)

Эмуляция модема и DSLAM
ADSL2+/ADSL2/ADSL по стандартам ITU
• Спектральное распределение
в соответствии с Annex A, B, L, M
• Стандарты ITU-T: G.992.2, G.992.3,
G.992.4, G.992.5
• Тестирование абонентских модемов
• Скорости
• Побиновые характеристики
• BitRate / SNR / Затухание
• SNR marging
• Ошибки

VDSL и VDSL2
• Планы 997, 998 с частотами до 30 МГц
• Профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b,
17a, 30a
• Стандарты ITU-T: G.993.1, G.993.2
• Частотный план для US0
в соответствии с Annex A, B
• Тестирование абонентских модемов
• Скорости
• Побиновые характеристики
• BitRate / SNR / Затухание
• SNR marging
• Ошибки

Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов
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Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов

Линии ADSL, ADSL2, ADSL2+ :
• Скоростной потенциал с анализом потерь;
• Мониторинг скорости и помех;
• Частотные измерения;
• Поиск неисправности;
• Паспортизация линии;
Встроенный модем для работы с DSLAM:
• Скорость и качество ADSL канала;
• Длительный мониторинг скорости.
Магистрали SHDSL, HDSL, Е1:
• Частотные измерения (стандарт ALT 2000):
АЧХ, NEXT, FEXT, баланс пары, возвратные потери,
спектр шума/ полезного сигнала;
• Библиотека масок, поиск неисправности;
• Стандартный и вейвлет рефлектометры;
• Измерительный мост;
• Цветной дисплей 800 х 480 с сенсорной

панельюTouchScreen;
• Связь с компьютером USB;

• Ethernet: IP-тест (Ping, IPTV, FTP);
• Удаленное управление с ПК.
• USB-хост (flash, мышь)
В качестве удаленного модуля рекомендуется Сигма DSL
или Генератор Дельта

Многофункциональный рефлектометр - анализатор xDSL 
Гамма DSL (Россия)

EXPERT DSL может работать в любом направлении в
любой точке линии – как абонентский модем с DSLAM и
как DSLAM с абонентским модемом. 
Это дает возможность протестировать всю линию или
любой ее участок на максимально возможную скорость и
получить всю необходимую информацию в цифровом и
графическом виде, что оказывается достаточным для
верификации параметров качества услуг Triple Play.

Опция ГАММА DSL. Автоматическая работа с Гамма DSL
(Дельта-ПРО DSL) в качестве удаленного модуля:
• Режим MTone (мультисигнал со сканированием

частот по всем бинам) позволяет получать быстрые
измерения скоростного потенциала линии или
участка; весь цикл измерений в режиме MTone
занимает 3 сек - это позволяет быстро отбирать луч-
шие пары или отыскивать неисправность

• Режим STone для последовательного сканирования
частот по всем бинам - для линий любой длины и каче-
ства

• Режим Single для работы на любой выбранной частоте
• Генератор ТЧ

Универсальный генератор Сигма DSL (Россия)
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Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов

Линии ADSL, ADSL2, ADSL2+, SHDSL:
• Скоростной потенциал с анализом потерь;
• Мониторинг скорости и помех;
• Частотные измерения;
• Поиск неисправности;
• Паспортизация линии;
встроенный модем для работы с DSLAM:
• Скорость и качество ADSL канала;
• Длительный мониторинг скорости;
• АЧХ, NEXT, FEXT, баланс пары, возвратные потери;
• Измерительный мост;
• Рефлектометр;
• Связь с компьютером USB.
Простое управление. Методическое пособие по измере-
ниям на линиях ADSL.

Диагностика линии ADSL/ADSL2+ и поиск неисправности 
Дельта-ПРО DSL (Россия)

Анализатор потока Е1:
• Счет числа ошибок
• Индикация аварийных состояний
• Измерение частоты и уровня
• Отображение формы входного сигнала (осцилло-

граф)
• Измерение фазового дрожания (джиттера)
• Сохранение и просмотр данных
• Дисплей 320 х 240 с яркой подсветкой
• Интерфейс USB
• Ударопрочный влагостойкий алюминиевый корпус

Анализатор потока АТ-Е1 (Россия)

Генератор Дельта (Россия)

Работает в автоматическом режиме со всеми прибор ми
данной группы. Подает сигнал с дальнего конца кабеля
для измерения АЧХ рабочего затухания и переходного
влияния FEXT.
Экономичное решение: выбранный прибор + генератор
Дельта.



30

Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов

• Проведение тестов в сетях ETHERNET по стандарту
RFC-2544 (требуется комплект из двух приборов)

• Поддержка медного интерфейса (8P8C) на скоро-
стях 10 / 100 / 1000 Мбит/c

• Поддержка оптического интерфейса (SFP модуль)
1000 Мбит/c

• Встроенные функции поиска неисправности медного
кабеля: обрыв, замыкание, несогласование,опреде-
ление расстояния до дефекта

• Возможность организации служебной голосовой
связи между приборами. Совместимость с обычной
гарнитурой для ПК.

• Тестирование IP-TV (транспортного потока MPEG-2)
в соответствии с рекомендациями ETSI TR 101290 и
ISO/IEC 13818-1.

Анализатор Gigabit Ethernet ATLAN (Россия)

Прибор для анализа и поиска неисправностей в локаль-
ных вычислительных сетях (ЛВС), построенных по техно-
логии Ethernet 10/100 BASE-TX.
• Пинг удаленных хостов
• DHCP + тест DHCP сервера
• DHCP с поддержкой Ipv6
• Мониторинг активности сети
• Тест доступности сервера

Рефлектометр
Измерения по стандарту TIA/EIA TSB-67
• погонное затухание (до 200 МГц)(категории 5,5е,6),
• переходное затухание NEXT
• уровень шума NOISE
• импеданс
• возвратные потери RLoss

Анализатор Ethernet 10/100  Lan Test (Россия)

Автоматическая работа со станционным модемом
DSLAM.
Получение исчерпывающего результата о скорости
канала, состоянии линии и ошибках передачи.
Настройка на различные стандарты:ADSL / ADSL2 /
ADSL2+; Annex A, B, L, M

ADSL -модем
• Отношение сигнал/шум -SNR
• Затухание в линии - Attn
• Мощность передачи - Pwr
• Максимально достижимая скорость - Max
• Скорость соединения – Rate
• Уровень шумов по бинам
• Отношение сигнал/шум на каждой поднесущей
• Побиновая характеристика скорости («бит на бин»)

Тестер-анализатор линий ADSL, канала ТЧ 
ADSL с рефлектометром (Россия)
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Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов

Сверхлегкий вес.
Яркий динамичный низкотемпературный OLED-дисплей.
Инновационные методы поиска:
• Поиск кабеля с непрерывным цифровым контролем

глубины, силы тока и контролем кабеля «свой-чужой»
• Спектр силовых кабелей и подземных коммуникаций
Поиск повреждений:
• Штыри для контактного поиска повреждений оболочки

кабеля - двухчастотные методы поиска повреждений

Трассо�дефектоискатель Поиск 310Д-2М (Россия)

Анализатор ошибок
• BER – тест
• счетчик ошибок
• анализ ошибок

Встроенный рефлектометр
• Вывод результатов в цифровом и графическом виде
• Память более 400 ADSL протоколов / 1000 РФ
Ethernet: LAN-Ping

Моноблок с динамичным низкотемпературным графиче-
ским OLED-дисплеем. Инновационные методы поиска:
• Карта кабеля - на дисплее показывается расположе-

ние кабеля относительно измерителя с контролем
«свой-чужой» по направлению сигнала и цифровым
контролем глубины

• Компас - показывает направление кабеля относитель-
но измерителя.

• Максимум минус - очистка рабочего сигнала от пара-
зитного влияния фонового сигнала

• Спектр - на дисплей выводится энергетический и
широкий спектр сигнала от силовых кабелей и под-
земных коммуникаций с «живым» звуком

• Чужой генератор - позволяет работать с любым
«чужим» генератором.

• Двухчастотные методы поиска повреждений
• Работа с генератором ЛИС на частоте 26 кГц, 

не мешая абонентам и работающей аппаратуре.
Сигнал может быть подан прямо в работающую элек-
трическую распределительную сеть.

• опция GPS - запись GPS маршрута и координаты с
глубиной залегания и сигнальным током.

• USB-связь с ПК позволяет производить обновление
прибора и установку новых функций

Трассо�дефектоискатель Поиск 410 Мастер (Россия)
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• Отборник пар бесконтактный
• Поиск скрытой электропроводки в стенах и теплых

полах, телефонных и компьютерных сетей внутри
помещений, нелегальных обводов электросчетчиков,
отдельных жил проводов, выключателей и предохра-
нителей, замыканий и обрывов (без отключения
электропитания до ~220 В);

• Частота генератора 26250 ± 3 Гц
• Электропитание Alkaline батареи или NiMh аккуму-

ляторы
• Сверхлегкий вес (0,2кг приемник + 0,3кг генератор )
• Встроенная подсветка для работы в темных местах

Искатели скрытой проводки ЛИС-М (Россия)

Приборы для обслуживания электрических кабелей связи. Тестеры протоколов




