
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ШКАФЫ  

 
СТОЙКИ 



СОДЕРЖАНИЕ 

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

НАПОЛЬНЫЕ…………………………………………………………………………..………………….3-6 

НАСТЕННЫЕ……………………………………………………………………………..……….………7-8 

АКСЕССУАРЫ……………………………………………………………………………….………………8 

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ……………………………....9-10 

СТОЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ОДНОРАМНЫЕ………………………………………………………………………………..……...11-12 

ДВУХРАМНЫЕ…………………………………………………………………………………………12-13 

АКСЕССУАРЫ……………………………………………………………………………….……………14 

111024 г. Москва, ул. 1-я Энтузиастов, 12а    тел./факс: +7 (495) 797-47-87. 231-22-33, 223-86-83 
www.stc-energy.ru       informer@stc-energy.ru 



Технические характеристики 
 
Задняя, боковые двери - листовая сталь 1 мм. Металлическая дверь – листовая сталь 1 мм. 
Стеклянная дверь в стальной раме – листовая сталь 1.5 мм, тонированное стекло 4,0 мм. 
19-дюймовые направляющие - листовая сталь 2,0 мм 
Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035. Для заказа шкафов 
любого другого цвета по каталогу RAL обращайтесь в отдел продаж 
Степень защиты IР24 

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
 
 
ТИП: НАПОЛЬНЫЕ 
 

НАПОЛЬНЫЕ  19"  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ШКАФЫ предназначены для установки сетевого и 
телекоммуникационного     оборудования     внутри 
офисных      и      производственных      помещений. 
Базовой  конструкцией  служит  каркасная  рама,  а 
боковые,  передняя  и  задняя  стороны  оснащены 
дверями.  Задняя  и  боковые  двери  крепятся  на 
каркасе    при    помощи     четырех    винтов,     что 
обеспечивает   легкий   доступ   к   оборудованию   и 
быструю   сборку   и   разборку   шкафа.   Передняя 
дверь имеет два варианта исполнения (полностью 
металлическая и со стеклом), крепится на петли и 
имеет  замок.  Сторона  открытия  передней  двери 
может   определяться   при   монтаже.      Каркасная 
рама может быть установлена непосредственно на 
пол, смонтирована на вывинчивающиеся ножки, на 
стационарный  плинтус.  Шкаф  оснащен  четырьмя 
направляющими,  которые  крепятся  между  собой 
поперечными    распорками.    Расстояние    между 
направляющими   регулируется   в   соответствии   с 
требованиями    заказчика,    учитывая    параметры 
устанавливаемого в дальнейшем оборудования, и 
выставляется  при  сборке  шкафа.  Ввод  кабелей 
осуществляется    через    люки    в    напольной    и 
потолочной 
потолочной 
установки 

панелях. Люки в напольной и 
панелях могут применяться для 
вентиляционных панелей и 

фальшпанелей, предохраняющих оборудование от 
пыли. 
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Возможность применения аксессуаров, объединения нескольких шкафов в один ряд: 

Независимое заземление всех элементов конструкции 
Максимальная нагрузка - до 600 кг. 
Стандартная поставка - в разобранном состоянии 
Упаковка: пятислойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка 
 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ: 

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: 

07.080.001 Корпус шкафа напольного 19" 17U 856*600*600 (В*Ш*Г) 
07.080.002 Корпус шкафа напольного 19" 24U 1167*600*600 (В*Ш*Г) 
07.080.003 Корпус шкафа напольного 19" 27U 1301*600*600 (В*Ш*Г) 
07.080.004 Корпус шкафа напольного 19" 33U 1568*600*600 (В*Ш*Г) 
07.080.005 Корпус шкафа напольного 19" 37U 1748*600*600 (В*Ш*Г) 
07.080.006 Корпус шкафа напольного 19" 42U 1968*600*600 (В*Ш*Г) 
07.080.007 Корпус шкафа напольного 19" 47U 2191*600*600 (В*Ш*Г) 
07.082.001 Корпус шкафа напольного 19" 17U 856*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.002 Корпус шкафа напольного 19" 24U 1167*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.003 Корпус шкафа напольного 19" 27U 1301*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.004 Корпус шкафа напольного 19" 33U 1568*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.005 Корпус шкафа напольного 19" 37U 1746*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.006 Корпус шкафа напольного 19" 42U 1968*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.007 Корпус шкафа напольного 19" 47U 2191*600*800 (В*Ш*Г) 
07.082.008 Корпус шкафа напольного 19" 17U 856*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.009 Корпус шкафа напольного 19" 24U 1167*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.010 Корпус шкафа напольного 19" 27U 1301*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.011 Корпус шкафа напольного 19" 33U 1568*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.012 Корпус шкафа напольного 19" 37U 1746*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.013 Корпус шкафа напольного 19" 42U 1968*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.014 Корпус шкафа напольного 19" 47U 2191*600*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.015 Корпус шкафа напольного 19" 17U 856*800*800 (В*Ш*Г) 
07.082.016 Корпус шкафа напольного 19" 24U 1167*800*800 (В*Ш*Г) 

ВЫСОТА (U) 17U 24U 27U 33U 37U 42U 47U 
ВЫСОТА (мм) 855,7 1 167,2 1 300,7 1 567,7 1 745,7 1 968,2 2 190,7 
ГЛУБИНА (мм) 600 / 800 / 1000 
ШИРИНА (мм) 600 / 800 
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07.082.017 Корпус шкафа напольного 19" 27U 1301*800*800 (В*Ш*Г) 
07.082.018 Корпус шкафа напольного 19" 33U 1568*800*800 (В*Ш*Г) 
07.082.019 Корпус шкафа напольного 19" 37U 1746*800*800 (В*Ш*Г) 
07.082.020 Корпус шкафа напольного 19" 42U 1968*800*800 (В*Ш*Г) 
07.082.021 Корпус шкафа напольного 19" 47U 2191*800*800 (В*Ш*Г) 
07.082.022 Корпус шкафа напольного 19" 17U 856*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.023 Корпус шкафа напольного 19" 24U 1167*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.024 Корпус шкафа напольного 19" 27U 1301*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.025 Корпус шкафа напольного 19" 33U 1568*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.026 Корпус шкафа напольного 19" 37U 1746*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.027 Корпус шкафа напольного 19" 42U 1968*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.082.028 Корпус шкафа напольного 19" 47U 2191*800*1000 (В*Ш*Г) 
07.084.001 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 17U х600 
07.084.002 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 24U х600 
07.084.003 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 27U х600 
07.084.004 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 33U х600 
07.084.005 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 37U х600 
07.084.006 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 42U х600 
07.084.007 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 47U х600 
07.084.008 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 17U x800 
07.084.009 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 24U x800 
07.084.010 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 27U x800 
07.084.011 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 33U x800 
07.084.012 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 37U x800 
07.084.013 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 42U x800 
07.084.014 Дверь задняя металл для шкафа напольного 19" 47U x800 
07.083.001 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 17U х600 
07.083.002 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 24U х600 
07.083.003 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 27U х600 
07.083.004 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 33U х600 
07.083.005 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 37U х600 
07.083.006 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 42U х600 
07.083.007 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 47U х600 
07.083.008 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 17U x800 
07.083.009 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 24U x800 
07.083.010 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 27U x800 
07.083.011 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 33U x800 
07.083.012 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 37U x800 
07.083.013 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 42U x800 
07.083.014 Дверь передняя стекло для шкафа напольного 19" 47U x800 
07.094.001 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 17U х600 
07.094.002 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 24U х600 
07.094.003 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 27U х600 
07.094.004 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 33U х600 
07.094.005 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 37U х600 
07.094.006 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 42U х600 
07.094.007 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 47U х600 
07.094.008 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 17U x800 
07.094.009 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 24U x800 
07.094.010 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 27U x800 
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07.094.011 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 33U x800 
07.094.012 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 37U x800 
07.094.013 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 42U x800 
07.094.014 Дверь передняя металл для шкафа напольного 19" 47U x800 
07.085.001 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 17U 
07.085.002 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 24U 
07.085.003 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 27U 
07.085.004 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 33U 
07.085.005 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 37U 
07.085.006 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 42U 
07.085.007 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 600 47U 
07.086.001 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 17U 
07.086.002 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 24U 
07.086.003 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 27U 
07.086.004 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 33U 
07.086.005 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 37U 
07.086.006 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 42U 
07.086.007 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 800 47U 
07.087.001 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 17U 
07.087.002 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 24U 
07.087.003 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 27U 
07.087.004 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 33U 
07.087.005 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 37U 
07.087.006 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 42U 
07.087.007 Дверь боковая металл для шкафа напольного 19" глуб 1000 47U 
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ТИП: НАСТЕННЫЕ 
НАСТЕННЫЕ  19"  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ШКАФЫ предназначены для установки сетевого и 
телекоммуникационного оборудования в закрытых 
помещениях,           имеют           сборно-разборную 
конструкцию. 

 
В шкафу вверху и внизу предусмотрен кабельный 
ввод    (изначально    установлены    легкосъемные 
заглушки,    которые    при    монтаже    могут    быть 
удалены). Предусмотрена возможность установки 
защиты        кабельного        ввода        от        пыли 
(дополнительная  опция).  Для  удобства  монтажа 
боковые      панели      сделаны      съёмными      и 
фиксируются   на   двух   винтах.   Передняя   дверь 
открывается    на    230    градусов,    может    быть 
полностью   металлической   или   со   стеклянным 
заполнением,   левого   или   правого   открывания. 
Сторона открытия определяется при монтаже. 

Технические характеристики 
 
Задняя, боковые двери - листовая сталь 1 мм. Металлическая дверь – листовая сталь 1 мм. 
Стеклянная дверь в стальной раме – листовая сталь 1,5 мм, тонированное стекло 4,0 мм. 
19-дюймовыс профили - оцинковка 1,5 мм. 
Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035. Для заказа шкафов 
любого другого цвета по каталогу RAL обращайтесь в отдел продаж 
Степень защиты IР24 

Независимое заземление всех элементов конструкции: 
Максимальная нагрузка - до 70 кг. 
Стандартная поставка - в разобранном состоянии 
Упаковка: пятислойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка 
 
 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ: 

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: 

07.063.001 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 6U 
07.063.002 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 9U 
07.063.003 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 12U 
07.063.004 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 15U 
07.062.001 Дверь стекло для шкафа настенного19" 6U 

ВЫСОТА (U) 6U 9U 12U 15U 
ВЫСОТА (мм) 360 500 620 760 
ГЛУБИНА (мм) 450/600 
ШИРИНА (мм) 600 
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АКСЕССУАРЫ К ШКАФАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

07.062.002 Дверь стекло для шкафа настенного19" 9U 
07.062.003 Дверь стекло для шкафа настенного19" 12U 
07.062.004 Дверь стекло для шкафа настенного19" 15U 
07.060.001 Корпус шкафа настенного19" 6U 360*600*450 (В*Ш*Г) 
07.060.002 Корпус шкафа настенного19" 6U 360*600*600 (В*Ш*Г) 
07.060.003 Корпус шкафа настенного19" 9U 500*600*450 (В*Ш*Г) 
07.060.004 Корпус шкафа настенного19" 9U 500*600*600 (В*Ш*Г) 
07.060.005 Корпус шкафа настенного19" 12U 620*600*450 (В*Ш*Г) 
07.060.006 Корпус шкафа настенного19" 12U 620*600*600 (В*Ш*Г) 
07.060.007 Корпус шкафа настенного19" 15U 760*600*450 (В*Ш*Г) 
07.060.008 Корпус шкафа настенного19" 15U 760*600*600 (В*Ш*Г) 

07.065.001 Ввод с уплотнением 
07.007.002/01 Органайзер 1U 19" горизонт. универсальный с 5 кольцами 44х60mm. 
07.007.006 Органайзер ординарный 
07.015.002 Панель эл. питания 3U 2 секции 
07.015.006 Панель эл. питания 3U 1 секция 
07.022.013 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 900/1000mm перфорированная 
07.022.020 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 700/800mm перфорированная 
07.022.022 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 500/600mm перфорированная 
07.014.001 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200mm. 
07.014.003 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300mm. 
07.014.004 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400mm. 
Гайка закладная М6 (крепежный комплект:винт, гайка, шайба) 

111024 г. Москва, ул. 1-я Энтузиастов, 12а    тел./факс: +7 (495) 797-47-87. 231-22-33, 223-86-83     
  www.stc-energy.ru       informer@stc-energy.ru 



ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ 
 
ШКАФЫ   ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ   АНТИВАНДАЛЬНЫЕ   предназначены   для   установки   в 
закрытых  помещениях  в  случаях,  когда  требуется  существенное  ограничение  доступа  посторонних 
лиц к оборудованию. 

Шкаф телекоммуникационный антивандальный 

настенный 19" двухдверный, 4U 

Шкаф телекоммуникационный антивандальный 

настенный 19", 9U 
Шкаф изготовлен из листовой стали 1,5 мм. и 
надёжно защищает находящееся в нём 
оборудование. 

Габаритные размеры: 

высота – 556 мм. 

ширина – 562 мм. 

глубина – 430 мм, защитное кольцо на двери – 
70 мм; 

вес шкафа - не более 34,5 кг. 

форм-фактор монтируемого оборудования – 
19". 

Монтажная глубина: 

от 19” направляющей до задней стенки шкафа 
– 300 мм; 

от задней части дверного полотна до 19” 
направляющей – 130 мм. 

Монтажная ширина – 9U 

Шкаф изготовлен из листовой стали 
толщиной 1,5 мм. и надёжно защищает 
находящееся в нём оборудование. 

Габаритные размеры: 

высота – 515 мм. 

ширина – 520 мм. 

глубина – 275 мм 

вес шкафа - не более 21,5 кг. 

Форм-фактор монтируемого оборудования – 
19" 

Монтажная глубина: 

от 19” направляющей до задней стенки 
шкафа – 375 мм; 

от задней части дверного полотна до 19” 
направляющей – 105 мм. 
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Шкаф телекоммуникационный антивандальный 

настенный 19", 12U 

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: 

Шкаф изготовлен из листовой стали 1,5 мм. и 
надёжно защищает находящееся в нём 
оборудование. 

Габаритные размеры: 

высота – 660 мм. 

ширина – 600 мм. 

глубина – 500 мм 

вес шкафа, не более – 35,9 кг. 

форм-фактор монтируемого оборудования – 
19". 

Монтажная глубина: 

от 19” направляющей до задней стенки шкафа 
– 361 мм; 

от задней части дверного полотна до 19” 
направляющей – 100 мм. 

Монтажная ширина – 12U 

10 

02.026.005/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный (пенал) 19", 4U, Ш*В*Г 
400*700*210 
02.013.002/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19" двухдверный, 4U, 
Ш*В*Г 520*515*275 
02.015.007/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19", 9U, Ш*В*Г 
562*556*431 
02.050.020/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19", 12U, Ш*В*Г 
600*660*500 
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СТОЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
 

 
ТИП: ОДНОРАМНЫЕ 

ЧЕРТЕЖ 

СТОЙКА      ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ      ОДНОРАМНАЯ 
предназначена   для   установки   в   закрытых   помещениях   в 
местах,  где  требуется  свободный  доступ  к  установленному 
оборудованию.  Специальная  перфорация  на  корпусе  стойки 
подходит для установки всех видов стандартного активного и 
пассивного телекоммуникационного оборудования. 

Поставляется в разобранном виде. 

Окраска:  по  порошковой  технологии текстурированной серой 
краской RAL 7035 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ: 

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ТИП: ДВУХРАМНЫЕ 

ЧЕРТЕЖ 

СТОЙКА   ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ДВУХРАМНАЯ 
предназначена для  установки в закрытых помещениях в 
местах,      где      требуется      свободный      доступ      к 
установленному           оборудованию.           Специальная 
перфорация  на  корпусе  стойки  подходит  для  установки 
всех    видов    стандартного    активного    и    пассивного 
телекоммуникационного оборудования. 

Поставляется в разобранном виде. 

Окраска:  по  порошковой  технологии  текстурированной 
серой краской RAL 7035 

07.021.033 Стойка однорамная 19" 17U 
07.021.016 Стойка однорамная 19" 24U 
07.021.017 Стойка однорамная 19" 33U 
07.021.026 Стойка однорамная 19" 37U 
07.021.018 Стойка однорамная 19" 42U 
07.021.019 Стойка однорамная 19" 45U 
07.021.020 Стойка однорамная 19" 47U 
07.021.021 Стойка однорамная 19" 54U 

ШИРИНА (мм) 531 
ГЛУБИНА (мм) 459 
ВЫСОТА (U) 17U 24U 33U 37U 42U 45U 47U 54U 

ВЫСОТА (мм) 940,5 1251,8 1652,3 1832,5 2052,5 2186 2275,5 2453,7 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ: 

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: 

07.021.051 Стойка двухрамная 19" 17U (без ножек и перемычек) 
07.021.052 Стойка двухрамная 19" 24U (без ножек и перемычек) 
07.021.059 Стойка двухрамная 19" 27U (без ножек и перемычек) 
07.021.053 Стойка двухрамная 19" 33U (без ножек и перемычек) 
07.021.054 Стойка двухрамная 19" 37U (без ножек и перемычек) 
07.021.055 Стойка двухрамная 19" 42U (без ножек и перемычек) 
07.021.056 Стойка двухрамная 19" 45U (без ножек и перемычек) 
07.021.057 Стойка двухрамная 19" 47U (без ножек и перемычек) 
07.021.058 Стойка двухрамная 19" 54U (без ножек и перемычек) 
07.021.061 Комплект ножек и перемычек 400-600мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U 
07.021.062 Комплект ножек и перемычек 500-800мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U 
07.021.063 Комплект ножек и перемычек 600-1000мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U 
07.021.065 Комплект ножек и перемычек 300мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U 
07.021.066 Комплект ножек и перемычек 600мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U 
07.021.067 Комплект ножек и перемычек 1000мм. для стоек двухрамных 19" 17U-27U 
07.021.071 Комплект ножек и перемычек 400-600мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U 
07.021.072 Комплект ножек и перемычек 500-800мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U 
07.021.073 Комплект ножек и перемычек 600-1000мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U 
07.021.075 Комплект ножек и перемычек 300мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U 
07.021.076 Комплект ножек и перемычек 600мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U 
07.021.077 Комплект ножек и перемычек 1000мм. для стоек двухрамных 19" 33U-54U 

ШИРИНА (мм) 556 
ГЛУБИНА (мм) 300; 400-600; 500-800;600-1000 
ВЫСОТА (U) 17U 24U 27U 33U 37U 42U 45U 47U 54U 

ВЫСОТА (мм) 892,9 1204,4 1337,9 1604,9 1782,9 2005,4 2138,4 2227,9 2539,4 
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АКСЕССУАРЫ К СТОЙКАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 
 

 
НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: 

07.022.013 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 900/1000mm перфорированная 
07.022.020 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 700/800mm перфорированная 
07.022.022 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 500/600mm перфорированная 
07.014.001 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200mm. 
07.014.003 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300mm. 
07.014.004 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400mm. 
Гайка закладная М6 (крепежный комплект: винт, гайка, шайба) 
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ТИП: СТОЕЧНЫЕ 

ШКАФ  КРОССОВЫЙ  ОПТИЧЕСКИЙ  СТОЕЧНЫЙ  производится  в  модификациях:  высотой  1U, 
2U,  3U,  4U.  Конструкция  предусматривает  задний  ввод  оптического  кабеля.   Сменные  планки 
подбираются в зависимости от типа оптической розетки и количества портов. 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 

номенклатура: 07.004.107/33 номенклатура: 07.004.116/012 

номенклатура: 07.004.126/05 номенклатура: 07.004.127/03 

номенклатура: 07.004.108/01 номенклатура: 07.004.111/01 

КРОССЫ ОПТИЧЕСКИЕ 

ШКО-С-2U ШКО-С-1U 

ШКО-С-3U ШКО-С-4U 

ШКО-С-1U-32 FC ШКО-С-1U-32 SC 
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